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1. Podporované platformy CAD

CGS Labs Civil Solutions 2026.1 je nyni kompatibilni s novou verzi BricsCAD V26 a také s nejnové;si verzi
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2026.

CGS LABS 2026.1 Civil Solutions nyni podporuje nasledujici platformy CAD:

Autodesk | BricsCAD

AutoCAD/Civil 3D
2026 | V26
2025 | V25
2024 | V24
2023 | V23
2022
2021
2020

CGS LABS 2026.1 Civil Solutions je aktualizace verze 2026.0. UZivatelé tak mohou nainstalovat
nejnové;jsi verzi CGS LABS 2026.1 Civil Solutions z verze CGS Labs 2026.0 a také soucasné s predchozimi
verzemi CGS Labs Civil Solutions (jako napf. 2025, 2024 nebo starsich).

Civil Solutions 2026.1

Design with Confidence Build with Precision

L, CGSLABS

’ A Transoft Solutions company
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2. PLATEIA

2.1. VYLEPSENI

21A7 — Nastaveni pro popisky hlavnich bodl geometrie a popiski stop pricnych
fezll

Funkce popiskll CGS byla vylepSena opétovnym zavedenim mozZnosti kreslit popisky jako textové
a ¢arové objekty, nejen jako bloky. Bylo také implementovano nové, intuitivnéjsi rozhrani pro Upravu
nastaveni popisku. Toto rozhrani zahrnuje dynamicky nahled, napovédu a poskytuje snadny pristup ke
vsem nastavitelnym parametriim pro kazdy typ popisku. V soucasné dobé se tato vylepseni vztahuji na
popisky hlavnich bod( geometrie a stop pric¢nych fezl. Byla také pridana dalsi nastaveni, jako je barva
popisku, styl textu, zarovndani textu a otoceni.

0.0+87 21
L-—55.57
A=105.42
R=c
L=87.21

Byly provedeny interni zmény, aby bylo moZzné nastaveni popisk( ukladat nezavisle pro kazdou trasu.
To umoznuje, aby si kazda trasa v situaci zachovala své vlastni nastaveni, jako jsou barvy popiskd, vyska
textu a dalsi parametry, na rozdil od predchozich verzi.
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Nastaveni popiskl hlavnich bodl geometrie:

o
Zvolte popisek Hlavni prvek
Vykreslit popisek O Elok () 42052

Atributy
Popist Poradi Pfesnost Ostatni

Parametr A, R 1 2 O
Déka L O 2 2
Mazev (] il
Cizlo Il 3 .

- Format
Stanifeni 5 M
Poloha textu Blizko Barva [
Umizténi popizku Vpravo Styl textu CGSA_TR

Vykreslit Siplu

Polomé&r krougku 0.3
VyEka textu 4
Odsazeni popisku 13
Predpona/pripona Delka Fédku i
Jocatedni hodnoty Pouiit na viechny osy oK Zrusit
Nastaveni popiskll stop pricnych rez(:
C
Station Mame
Zvolte popisek Stopa pfiEného fezu Vykreslit Wykreslit
Strana: Qveve O vpraw Strana: Ovieve O vpraw
Vykreslit popisek O Blok () 42052
X odsazeni Y odsazeni ¥ odsazeni ¥ odsazeni
10 1] 19 1]
Forméat
4 st
Wyska textu Natodeni textu Vyska textu Matodeni textu
4 0 4 0
Barva textu Barva textu
[ -] | -]
Styl textu
Zarovnavani textu:
Wipr le evo dole
Predpona/pfipona Polomér 0.0 Popisek d
*oéatedni hodnoty Poufit na viechny osy OK Zrusit
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Plateia — Aktualizace polské normy

CGS Labs Plateia nyni podporuje nejnovéjsi polské normy a smérnice pro navrhovani pozemnich
komunikaci (Dz.U. 2022 poz. 1518 a WR-D - Wytyczne projektowania odcinkdw drog zamiejskich).
Aktualizace zahrnuji Upravy kategorii vozovek, navrhovych rychlosti, minimalnich a maximalnich
hodnot zakfiveni, vypoctl rozsifeni a dalSich souvisejicich parametru.

Aktualizované kategorie vozovek, ndvrhové rychlosti a kritické parametry:

(" Wybierz kategarie drogi X (" Zobacz parametry krytyczne X

Rmin = [m] 900

Osie:05_0 =

o Croga

Klasa: A "

) Ulica

Predkosd projektowa [kem/h]:

LI max = [m] 2000

Smax = [%] 4

Rodzaj odcinka: Oddnek nieoswietlony ~ Rmin wyp = [m] 18500

Rmin wid = [m] 6000

[ Zobacz parametry krytyczne | || Minimalna odlegtosc migdzy hukami = [m] 1000

OK Cancel Cancel

Aktualizované definice jizdnich pruha:

(" Menadzer krawedzi X

MNazwa osi: OS_EI
Zdefiniowane typy

A2/4 “

Ohecne

A2/3
AZf2 P57 RS L PAS L5 PAS L FES LY PR
S2/4 | | | | |

52/3 : A
52/2
GP2/3
GP2/2
GP1/2+1
GP1/2
G2/3
G2f2
G12+1

&
&
&
&

¥
&

.
o

Prawa

Szerokosc [m]  Krawedz drogi Etykieta Szerokosc [m]  Krawedz drogi

1.75
0.75
3.7
3.75

Mie
Mie
Tak
Tak

[ CON T T S R

PAS_P1
PAS_P2
PAS_P3
PAS_P4

1.75
0.75
373
3.75

Mie
Mie
Tak
Tak

default

Usuni

Dodaj

Cancel

Usuri
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Aktualizovany vypocet rozsifeni v obloucich:

« Rysuj krawedzie | poszerzenia x
Parametry
Krawedzie drogi Rysuj poszerzenia Wykres obliczer standardowych
Lewa Prawa |__J Marysuj linie Srodkowa
PAS_L1(3.5m) PAS_P1(3.5m) Polowa diugosd przejsda (inia-tuk, fuk-fulk)

Oblicz (0. 1*predkesc*szerokoée_droai)

Rozszerzajgca sie strona

o Wewnetrzny : Obydwa
Paojazd miarodajny: [ Pomiri poszerzenia mnigjsze niz 0,20 m
Pojazd dezarowy z naczepg (PN) W [] Zastosuj poszerzenie tylko do dwéch
pierwszych pasdw ruchu po kazde] stronie
Edytor
Kilometraz Promien PAS L1 0= PAS_P1 . j
[0 Wykres obliczeri standardowych X
0.000000 0.000 0.000 0.000 |
21.567317 0.000 0.000 0.000 :J:tzw::ne prnjelf:towal:iia odc;nli:(l:':':.uRl:ll;ézgzz.za;'rliejskich {2023)
.4.2. Poszerzenia pasiw ruchu -22-
§7.906427 3(265.356) 0.000 0.430 {41 Jezeli wartosd promienia tuku kotowego w planie R wynosi wiecej niz 25,00 m,
142,126325 3 (265.356) 0.000 0.450 poszerzenie pasa ruchu projektuje sie zgodnie z tab, 4.4.2.1, pray czym:
208,455435 0,000 0,000 0,000 | a) jako R dopuszcza sie przyjecie promienia tuku ketowego osi jezdni,
J64.054122 0,000 0,000 0.000 b obliczone paszerzenie zgoqugla sie dq najblizszych 0,05 ,
| ) dopuszcza sie rezygnacis 2 poszerzania pasa ruchy, je2elip < 0,20 m
236.158567 7 (88.418) 1,355 0.000 | st
318.182374 7 (38.418) 1.355 0.000 d} jezeli w danym kierunku prowadzg wiecej niz dwa pasy ruchu, dopuszcza sie
340236319 0.000 0.000 0.000 rezygnacie 2 poszerzania trzecieqo i kolejnych pasdw ruchu,
Pajazd miarodainy Wartadé D Wzdr na obliczenis
| Rodzaj Symbal [rm] wielkogci poszerzenia p [m)
= Wprowadz Pojazd osobowy PO 3,80 8/R.
Pojazd komunalmy PK 6,50 20/R
Aukobus dwuosioeey [ 9,70 S0/R
Aukobus brzyvosiowy A3 10,60
Pojazd ciezarowy z P _ a0/R
naczepq
*i indywidualnych analizach dla pojazddw o rozbudowane] tylnej osi do obliczen
przyimuje sie potozenie bylnej osi obliczeniowej w potowie odleghosci miedzy
| |skrajnymi rzeczywistymi osiami bylnymi.

Tab. 4.4.2.1,

6.3. Pojazdy miarodajne {(WRD-22-1)

(31 Pojazd miarodajny na drodze przyimuje sie m, in. w celu okreslenia warkosci
poszerzenia pasdw ruchu na bukach w planie, a bym samym zapewnienia jej
przejezdnosci, Standardowo prayjmuje sie nastepujace pojazdy miarodajne:

a) w przypadku drogi Klasy &, 5 lub GP — nie okresla sie, ze wzoledu na duze
promienie fukow i brak koniecznosci poszerzania pasdw ruchu,

bl v preypadku drogi Klasy G lub 2 — A3 (ednocztonowy autobus brzyosiowy),
o) w przypadky drogi klasy L lub D — PK {pajazd komunalmy),

Soucdsti instalace CGS Labs Plateia je nyni také dokumentace k polskym normam pro silni¢ni dopravu.
Ta zahrnuje predevsim pokyny pro implementaci (napt. WR-D 22-2 pro geometrii vozovek) a také odkaz
na oficidlni zdroj.
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Kromé aktualizaci pro polskou verzi Plateia byly pro vSsechny verze zavedeny

dvé vylepseni:

e Pfi vynaseni nivelety v podélném profilu se nyni navrhova kfivka nivelety ovéruje podle
kritickych parametr(i dynamicky béhem kresleni, nikoli jako doposud az po potvrzeni.

tangents

Ostation [m] +  334,663147 Step
Ohm] = 34,0353 Step
Ot = 139.955615 Step
Os = = 6.005721 Step
[ section: +
> CurveParameters | Step settings
Back Hide End | —~
—

e Byla pfidana nova nastaveni pro barvy hran jizdnich pruh( a typy car.

B cGs
Standard kresleni: CZ - komunikace ~ |
€z ; 1D & Parametr Hodnota
g:: EE:;E - menu 212001 Elrﬁt stranu komunikace pro definid odsazeni hrany komunikace.., 0
- Trasy [ osy 212002 Sitka jizdniho pruhu odvisld od prabéhu kiivky na vstupufvystu... 2
. Stopy piienjch fezd 212003 Automatické prekresleni jizdnich pruhd (1-Ano, 0-Me) 1
- Vkopy/Néspy 212004 Zobrazit dialog pro vypodet rozsireni (1-Ano, 0-e) [i}
. Ridici body 212005 Vykreslit rozsifeni (1-Ano, 0-Ne) 1
.. Pfiprava pro tisk 212006 Délka Gseku hrany vozovky (=0) 0.5
v - Hranice 212007 Doba odezvy 2

- Hlavni prvky trasy - obecné 212008 Prirustek 20
- Popisky hlavnich prvkd trasy - obecné 212009 Konstantni vzddlenost viditelnosti 130
- Typ popiskd havnich prvk trasy 212010 Strana sméru jizdy (1-Vprave, 0-Vleva) 1
- Sekéni popisky hlavnich prvki trasy 212011 Vvchozi barva jizdnich pruht 1
- Popisky hlavnich prvkdi trasy 212012 Vyjchozi typ Ery jizdnich pruhf CONTINUQUS

- Moznosti jizdnich pruhG
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31H7 — Niveleta — vertikalni / horizontalni posun

Byla vylepSena funkce pro presun tecen nivelety (31H7). Nyni je moZné posunout celou niveletu
vodorovné nebo svisle. To je uzite€né, kdyz se zméni srovnavaci roviny profilu nebo kdyz se zméni i
prodlouZi trasa. Nova funkce umoziuje presunout tecny a oblouky na libovolné pocatecni misto nebo
je posunout vodorovné nebo svisle vybérem bodu nebo zadanim hodnoty posunu.

__'-3_"'5_’-________________ - o
- h T —
il - 2,048 _____—__\____
il Y
T
| — ||
T e
-1 l
N4 |
2 =30 g
I |
A0 0000 200 20000 00 200000 A
= = = = = . - & 8
7 = = 2 = g g 5 : - g

Ig'Pick a new starting point or choose [Wertical Horizontal] shift:

Kromé toho je pfi pouziti pfikazu 31D1 toto chovani nyni vychozi. Pokud jiz pro aktivni trasu existuje
zobrazeni profilu a zméni se vyska srovnavaci roviny, niveleta se odpovidajicim zplisobem posune.

(C Podélny prof
Tabulka Méfitko
O Aktudini tabuka  PROFIL-1: OSA_10 Délkové 100
Mova tabulka PP Viskove 10
Vstupni data
& |FS = aktugini vikres * ~| |8
Sekee/Terén 0SA_10.0 V
Zahrnout odpovidaijici die pikladu {oznaceno =) @
Od staniceni Do stanieni
0.000 <1> w0 63,990 <12>
Referenéni vijgka [m] 249 Minimdini viska [m] 252,55
Horni vyika [m] 255  Maximalni vyZka [m] 252.72
Mastaveni
B Upravit niveletu pfi zméné referendni visky
@ Tabelovani Ve v B kresit svislice
B vykresit prvky trasy
B Frvky trasy
8 Sifky pruhd
B rozsiteni pruhd
0K Cancel

Copyright ©2025 CGS Labs, VSechna prava vyhrazena
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41)1 - Dalsi pozice popiski sklonu

Nyni v pfiénych fezech muizZete umistit popisky sklonu pod prvky. Dfive bylo mozné popisky sklonu
umistit pouze nad prvky. Na zdkladé pozadavk( uZivatel(l pridava tato aktualizace tfi nové moznosti pro
umisténi symbold sklonu pod prvky.

(" Katovani sklond >

Metoda vybéry

Mezi fezy w

Prvni pficny fez: 1 > m
Posledni pficny fez: 12 > I_'DJ
Popis Sklon
Vyska textu [mm]: 1,5000 Sklon v 1:x R
Polet desetinnych mist: 1

Zplisob zadani

O Prvek

() Dva body vyberte symbal

Storno Mapovéda
>

Simbol:

T

-5
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2.2. ZMENY

21C - Znak tecky v ndzvu os jiz neni povolen

V predchozich verzich bylo mozné pti pouziti ndstroje Spravce tras (21C) zahrnout do nazvu trasy znak
tecky (,,.”). Pouziti tecky vSak zplsobovalo problémy v jinych funkcich — naptiklad pfi kresleni profilu
(31D1) nékteré operace selhaly nebo vedly k nespravnym vysledkim.

Tento problém byl nyni vyreSen. PouZiti tecky a dalSich speciadlnich znakd v ndazvech tras jiz neni
povoleno. Pfi pokusu o zaddni ndzvu obsahujiciho tento znak se uzivateli zobrazi varovna zprava.

(" Parametry *

Mazew osy: 0SA. 1

]
=
bl
o
1]
>

e Tyto znaky nejsou povaleny ve jménu osy: <> /17%,.="1]

& oM "

41K1 - Vychozi volba pro promitané body

Nejcastéji pouzivanou moznosti pro kresleni priise¢nych bodl v pficnych fezech je jejich umisténi jako
uzivatelsky definované usecky v jediném bodé nebo misté. Tato konfigurace je nyni nastavena jako
vychozi.

(\
Metoda vybéru
Mezi fezy ~
Pruni pricny fez: 1 > @
Pasledni pficny fez: 12 w =
Zphsob definice:
Jinﬁ' e

Mazev stopy piitného fezu:

INTERSECT_POINT

Typ pficného fezu (inie/plocha):
Bod (Stopa pFicného Fezu) e

oK Storno MNapovéda
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41M1 - Vybrané moznosti jiz nejsou resetovany

Drive bylo pfi pouzivani prikazu 41M1 k definovani nastaveni planimetrie nutné vybirat moZnosti
v poradi shora doll. Vybér polozek mimo poradi, napfiklad profild na konci, vedl k resetovani dfive

vybranych mozZnosti. Toto chovani bylo nyni opraveno.

(\

Metoda wybéru
Mezi fezy
Prvni pricny fez: 1

Posledni pricny fez: 12

Zpiisob definice:
Jiny
Mazev stopy pricného rezu:

INTERSECT _POINT

Typ piicného fezu (linie/plocha):
Bod (Stopa pritného Fezu)

QK

Storno

Mapovéda
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2.3. OPRAVY

CGS Ul - Vyreseno nékolik problémt s rozliSenim obrazovky (4K Monitory)

Nékolik dialogovych oken a textl se Spatné prizplsobovalo méfitku rozliseni systému Windows. Pokud
uzivatel pouzil méritko 125%, 150 %, 200 % (nebo jiné), text v dialogovych oknech byl sotva viditelny.
Tento problém byl nyni vyfesen u nékolika pfikazd, jako jsou: Planimetrované veli¢iny (41M3), Spravce
vlastnosti a Editor sad vlastnosti.

21C - Desetinnd mista pocatecniho staniceni se nyni zobrazuji spravné

Pfi definovani pocatecniho staniceni nebyly po potvrzeni spravné zachovany zadané hodnoty staniceni
(km + m). Desetinna ¢ast hodnoty ,,m“ byla automaticky rozsifena s nadmérnou presnosti (napfiklad
pfi zadani km: 581 a m: 843,352 bylo po stisknuti tlacitka OK vysledkem 843,3519999999999).

Tento problém byl nyni opraven. Zadané hodnoty pocatecniho staniceni jsou nyni ulozeny a zobrazeny
presné tak, jak byly zadany, coz zajistuje spravnou presnost a konzistentni ¢iselné znazornéni ve véech
dialogovych oknech a vypoctech.

21E3 - Popisky tecnového polygonu se pri pokracovani navrhu osy jiz
neduplikuji

Drive, pfi pokraovani ndvrhu ve stavajici ose, nebyly jiz nakreslené prvky popiskd te¢nového polygonu
(TP) odstranény pred pridanim novych. V dasledku toho se pokazdé duplikovaly ¢ary, bloky tabulek
oblouku a textové nazvy TP. Tento problém byl nyni vyresen.

21FB — Problém prevodu urcitych kombinaci smérového navrhu na tecnovy
polygon

PFi prevodu osy na te¢novy polygon nebyly zachovany hlavni prvky. V pfipadech, kdy byly dva oblouky
oddéleny ptechodnici a oba poloméry byly velmi podobné (s rozdilem mensim nez 10 %), byla ¢aste¢na
prechodnice prevedena na Uplnou prechodnici v pIné délce s odliSnymi hodnotami. Tento problém byl
nyni vyfesen a hlavni prvky jsou po pfevodu spravné zachovany.

21J1 - Zamrznuti pfi promitani osy na body CGS na platformé Autodesk

Na platformé Autodesk (ACAD) zplisobovalo promitani os do bod( CGS za urcitych podminek zamrznuti
aplikace pfi promitani do podélného profilu. K tomuto problému dochdzelo pfi pouZziti funkce 21J1.
Problém se nevyskytoval pfi promitani pouze do stop pficnych fez(i a nevyskytoval se ani na platformé
BricsCAD. Problém byl nyni vyresen.

*21P1 - Odskok 3D hrany vozovky se jiz nevytvaii na chybéjicich tGsecich

Pokud byla 2D ktivka jizdniho pruhu upravena tak, Ze byla ¢ast ofiznuta nebo odstranéna, tato zména
se projevila také ve vygenerované 3D krivce hrany vozovky. Pfi definovani odskoku vsak nebyla
dodatecna 3D kfivka odskoku ofiznuta podle ocekavani. Toto chovani bylo nyni opraveno. Dodatecna
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3D kfivka odskoku je nyni generovana stejnym zptsobem jako klasicka 3D hrana vozovky a zobrazuje se
pouze v Useku, kde je pfitomna i 2D hrana.

31C9 — Posun podélného profilu jiz neposouva tabulky tecnového polygonu

Drive, kdyz byl podélny profil pfesunut (31C9) a poté aktualizovan (napfiklad pomoci 31X), byly tabulky
popiskd te¢nového polygonu nespravné posunuty ve vertikalnim sméru (posun v ose Y) kvli zptsobu
ukladani udaji o poloze pro kazdou tabulku. Toto chovani bylo nyni opraveno a presunuti profilu jiz
nema vliv na polohu tabulek.

31D1 - Nespravné umisténi svislych prvkt v zobrazeni podélného profilu

V konkrétnich pfipadech, kdy byly nékteré prvky nivelety témér svislé, bylo stanieni nivelety
vypocitany nespravné. Byla upravena tolerance pouzivana k uréeni, zda je liniovy prvek povaZovan za
svisly nebo vodorovny. Vysledkem je, Ze svislé prvky jsou nyni spravné identifikovany a staniceni jsou
vypocitany presné.

Ve

31E2 — Radek tabulky Promitané kfivky nebyly rozpoznany jako béiné
promitané krivky

Pouziti radku tabulky profilu promitanych kfivek (31E2) a pouZiti projekénich bod( v pricnych fezech
(41K2) mohlo vést k zobrazovani nespravnych vysek, protoZe se pouzila vyska z promitané kfivky
tabulky profilu namisto grafického zobrazeni promitané kfivky. Tato chyba byla nyni opravena.

41GB - Vylepseny prevod barvy sraf bloki typickych pricnych ez

Drive, pokud byly Srafy uvnitf uZivatelskych blok( umistény podle hladiny (ByLayer) a tato hladina méla
pfifazenou barvu, nebyla barva pfi pfevodu na blok CGS nebo planimetrii spravné poutzita. V téchto
pripadech byla barva zménéna na vychozi bilou. Tato logika byla nyni vylepSena: nova vrstva si zachova
spravnou barvu a pokud ma vice Sraf rGzné barvy, budou prevedeny s barvou Srafy nastavenou na
ByColor.

41F1 - Vozovka nebyla vykreslena, kdyz bylo na stejném staniceni vice stop
pricnych ezl

Kdyz byla napfiklad odpovidajici stopa fezu a pravidelna stopa fezu umistény na stejném staniceni,
Plateia nemohla spravné precist data, coZ mélo za nasledek, Ze vozovka nebyla v pfi¢nych fezech

vykreslena (zatimco v podélném profilu byla zobrazena spravné). Tento problém byl nyni opraven
a vozovka se nyni zobrazuje sprdvné i v pfi¢nych fezech.
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41M3 - Desetinné oddélovace jsou nyni podporovany v méritku sraf

Drive nebylo moZné zadat novy desetinny oddélovac pro méfitko Srafovani, protoze byla akceptovana
pouze celd Cisla. Tento problém byl nyni vyfeSen a desetinné oddélovace Ize pouzivat.

41X — Interaktivni kéty TCS jiz nezmizi

PFi pouziti interaktivni mozZnosti pro popsani rozmér( prvk( TCS (41J2) byly tyto popisky pfi aktualizaci
pricnych fezll odstranény, protoZe parametry byly nespravné. Tato chyba byla nyni opravena. Pro snazsi
pouziti byl také nasledné zménén vybér prvkl pro popisovani TCS.

52D1 - Narozi jsou nyni vzdy vykreslena

V nékterych pfipadech nebyla narozi ndhledové zobrazena nebo vykreslena podle o¢ekdvani. K tomuto
problému dochdzelo predevsim v pripadé, kdy osa vozovky koncila obloukem a mezi dvéma osami bylo
detekovano vice prisecik(l. Problém byl nyni vyfesen, takZe je rozpoznan pouze jeden prisecik a narozi
jsou vytvorena spravné.
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3. AUTOSIGN

3.1. VYLEPSENI

55H7 — Upravujte texty na znackach pomoci textovych entit.

Nyni mlzZete snadno aktualizovat texty na znackach, aniz byste je museli mazat. Staci spustit prikaz
Upravit texty, provést zmény a znovu vytvofit 3D model. Pfikaz funguje u znacek, které pouZivaji entity
TEXT (znacky ,,_temp*“).

Godovié¢

| 5

] Odstranit
+_» Obnovit

& Upravy
Upravit & Fopis .
texty & Kopirovat <3* Posun

Om

MASTROJE

Autosign vyvola Vase naposledy pouzita nastaveni

Autosign si nyni pamatuje Vase nastaveni pro prvky dopravnich znacek a znadeni a uklada posledni
pouZité hodnoty parametri pro kazdy vykres. V novych vykresech se nactou vychozi hodnoty
z databaze.

55H1 — Uprava atribut( pFispévku

Podobné jako v predchozich verzich, kde bylo mozné upravovat atributy znacek, nyni mizete upravovat
atributy také u sloupkd. MuzZete ovladat viditelnost atributl a obsahu. Atributy sloupkl jsou nyni
usporadany do jednoho sloupce.
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55H1 - Otoceni znaceni

Atribut otaceni znaceni nyni pouziva jednotky stupriCi namisto radianu.

3.2. OPRAVY

55D3 — Navrh dopravnich stint

Nastroj ndvrhu dopravnich stin(i nefungoval spravné. Vyplné Sraf se pfekryvaly, nastaveni sméru stin
a moznost vyplnéni Spicek nefungovaly. Tyto problémy byly nyni opraveny.

55J1 — Polozeni / promitani Sraf dopravnich stinli na terén

Zobrazeni dopravnich stini na povrch nefungovalo spravné. 3D model dopr. stinli byl nyni vylepsen.

55J1 — Promitani podélnych c¢ar na povrch v BricsCAD

Podélné cary nebyly v BricsCAD spravné promitany na povrch, nyni je tento problém vyfesen.

55J1 — Duplikované 3D znacky krizeni a barvy

Pfi pfeneseni na povrch se 3D znacky ktizeni a barvy duplikovaly. Tato chyba byla opravena.
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3.3. KNIHOVNY

Aktualizace polské knihovny

Polska knihovna byla aktualizovana (byly pfidany chybéjici znacky a dopravni znaceni, znacky byly
opraveny pro vytvoreni 3D modelu, barvy sraf jsou nyni nastaveny na ,BylLayer”).
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