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1. Podporované platformy CAD

CGS Labs Civil Solutions 2026.1 je nyni kompatibilni s novou verzi BricsCAD V26 a také s nejnové;si verzi
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2026.

CGS LABS 2026.1 Civil Solutions nyni podporuje nasledujici platformy CAD:

Autodesk | BricsCAD

AutoCAD/Civil 3D
2026 | V26
2025 | V25
2024 | V24
2023 | V23
2022
2021
2020

CGS LABS 2026.1 Civil Solutions je aktualizace verze 2026.0. UzZivatelé tak mohou nainstalovat
nejnové;jsi verzi CGS LABS 2026.1 Civil Solutions z verze CGS Labs 2026.0 a také soucasné s predchozimi
verzemi CGS Labs Civil Solutions (jako napf. 2025, 2024 nebo starsich).

Civil Solutions 2026.1

Design with Confidence Build with Precision

L, CGSLABS
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2.VYLEPSENI

23A6 — Nastaveni pro popisky hlavnich bod(i geometrie a popisku stop pFicnych
fezll

Funkce popiskl CGS byla vylepSena opétovnym zavedenim moznosti kreslit popisky jako textové a
carové objekty, nejen jako bloky. Bylo také implementovano nové, intuitivnéjsi rozhrani pro Upravu
nastaveni popisk(. Toto rozhrani zahrnuje dynamicky nahled, ndpovédu a poskytuje snadny pfistup ke
vsem nastavitelnym parametriim pro kazdy typ popisku. V soucasné dobé se tato vylepseni vztahuji na
popisky hlavnich bod( geometrie a stop pricnych rezd. Byla také pridana dalsi nastaveni, jako je barva
popisku, styl textu, zarovnani textu a otoceni.

Byly provedeny interni zmény, aby bylo moZzné nastaveni popisk( ukladat nezavisle pro kazdou trasu.
To umoznuje, aby si kazda trasa v situaci zachovala své vlastni nastaveni, jako jsou barvy popiskd, vyska
textu a dalSi parametry, na rozdil od predchozich verzi.
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’

Nastaveni popiskl stop pricnych fez(:

c
Zvolte popisek Stopa pricného fezu ~
Vykreslit popisek © Biok (D) 42052 =

Predpona/pripona

Jocatedni hodnoty

Station MName
Vykreslit Yykreslit
Strana: 0 vievo () vpraw Sirana: © vievo ) vpraw
¥ odsazeni Y odsazeni ¥ odsazeni Y odsazeni
10 1] 19 1]
Format
4 R
Wyika textu MNatodeni textu Vyika textu Matodeni textu
4 0 4 0
Barva textu Barva textu
[ -] | | -
Styl textu Styl textu
Standard Standard
Zarovnavani textu: Zarovnavani textu:
Vpravo dole Vlevo dole
Polomér 0.0 Popisek O
Pouiit na viechny osy oK Zrusit
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33G7 - Niveleta — vertikalni / horizontalni posun

Byla vylepSena funkce pro presun tecen nivelety (31G7). Nyni je moZné posunout celou niveletu
vodorovné nebo svisle. To je uZite€né, kdyZz se zméni srovnavaci roviny profilu nebo kdyz se zméni i
prodlouZi trasa. Nova funkce umoziuje presunout tecny a oblouky na libovolné pocatecni misto nebo
je posunout vodorovné nebo svisle vybérem bodu nebo zadanim hodnoty posunu.

-+
-
386 —— /
5+
- i L
831 |
- B0
RO0 1000 A 00 oo 1000 A0 1008
£ 2 2 2 2 2 3 3

Kromé toho je pti pouZiti ptikazu 31E1 toto chovani nyni vychozi. Pokud jiZz pro aktivni trasu existuje
zobrazeni profilu a zméni se vyska srovndvaci roviny, niveleta se odpovidajicim zplisobem posune.

c

Tabulka
© akdini tabulka

Nova tabulka PP

Vstupni data

0d stanideni
0.000 <1>
Referenéni vyska [m]

Horni vyika [m]

Nastaveni

Tabelovani

Prvky trasy
Sitky pruhd
Rozsifeni pruht

Vykreslit prvky trasy

PROFIL-1: O5A_10

= | = aktusini vikres =

Sekce/Terén

Vie

M&fitko

Dekove 100

VjEkové 10
05A_10.0 ~

Zahrnout odpovidajicl dle piikladu {oznafeno *)

B Upravit niveletu pfi zméné referenéni visky

Do staniceni
63,990 <12 e
249 Minimalni vyska [m] 252.55
255  Maximalni vyka [m] 252.72
w Kreslit svislice

oK Cancel
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43)1 - Dalsi pozice popiski sklonu

Nyni v pficnych fezech miZete umistit popisky sklonu pod prvky. Dfive bylo mozné popisky sklonu
umistit pouze nad prvky. Na zdkladé pozadavk( uZivatel(l pridava tato aktualizace tfi nové moznosti pro

umisténi symbold sklonu pod prvky.

LBANK

RBANK

(" Katovani sklond
Metoda vybéru
Mezi fezy

Prvni pficny fez:

Posledni pricny fez: 12

Popis

Vyska textu [mm]: 1.5000
Pocet desetinnych mist:

Zplsob zadani
O Prvek

() Dva body

Sklon
Sklon v

lix

vyberte symbol

Storno Mapovéda

C

~ '-'_-:,
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3.ZMENY

23C1 - Znak tecky v ndzvu os jiz neni povolen

V predchozich verzich bylo mozZné pfi pouZiti nastroje Spravce tras (21C) zahrnout do ndzvu trasy znak
tecky (,,.). PouZziti tecky vsak zplsobovalo problémy v jinych funkcich — napfiklad pti kresleni profilu
(31D1) nékteré operace selhaly nebo vedly k nespravnym vysledkim.

Tento problém byl nyni vyfeSen. PouZiti tecky a dalSich speciadlnich znakd v nazvech tras jiz neni
povoleno. Pfi pokusu o zaddni ndzvu obsahujiciho tento znak se uzivateli zobrazi varovna zprava.

(" Parametry X
Nazev osy: O5A.1
Popis:
r— - 1
Chyba >

e Tyto znaky nejsou povoleny ve jménu osy<=M7%,.="1]

S —d
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43N1 - Vybrané moznosti jiz nejsou resetovany

Drive bylo pfi pouzivani prikazu 41M1 k definovani nastaveni planimetrie nutné vybirat moZnosti
v poradi shora doll. Vybér polozek mimo poradi, napfiklad profild na konci, vedl k resetovani dfive

vybranych mozZnosti. Toto chovani bylo nyni opraveno.

(\
Metoda wybéru
Mezi Fezy
Prvni pricny fez: 1

Paosledni pricny fez: 12

Zpiisob definice:
Jiny
Mazev stopy pfitného Ffezu:

INTERSECT _POINT

Typ piicného fezu {linie/plocha):
Bod (Stopa pricného fezu)

QK

Storno

Mapovéda
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4. OPRAVY

CGS Ul - Vyreseno nékolik problémt s rozliSenim obrazovky (4K Monitory)

Nékolik dialogovych oken a textl se Spatné prizplsobovalo méfitku rozliseni systému Windows. Pokud
uZivatel pouzil méritko 125%, 150 %, 200 % (nebo jiné), text v dialogovych oknech byl sotva viditelny.
Tento problém byl nyni vyfesen u nékolika pfikazd, jako jsou: Planimetrované veli¢iny (41M3), Spravce
vlastnosti a Editor sad vlastnosti.

23J1 — Zamrznuti pfi promitani osy na body CGS na platformé Autodesk

Na platformé Autodesk (ACAD) zplsobovalo promitani os do bod CGS za urcitych podminek zamrznuti
aplikace pfi promitani do podélného profilu. K tomuto problému dochdzelo pfi pouziti funkce 21J1.
Problém se nevyskytoval pfi promitani pouze do stop pricnych rez(i a nevyskytoval se ani na platformé
BricsCAD. Problém byl nyni vyresen.

33E1 — Nespravné umisténi svislych prvki v zobrazeni podélného profilu

V konkrétnich ptipadech, kdy byly nékteré prvky nivelety témér svislé, bylo staniceni nivelety
vypocitany nespravné. Byla upravena tolerance pouzivana k uréeni, zda je liniovy prvek povaZovan za
svisly nebo vodorovny. Vysledkem je, ze svislé prvky jsou nyni spravné identifikovany a staniceni jsou
vypocitany presné.

33F2 - Radek tabulky Promitané kfivky nebyly rozpoznany jako béiné
promitané krivky

Pouziti radku tabulky profilu promitanych kfivek (31E2) a poufZiti projekénich bod( v pricnych fezech
(41K2) mohlo vést k zobrazovani nespravnych vysek, protoZe se pouzila vyska z promitané krivky tabulky
profilu namisto grafického zobrazeni promitané krivky. Tato chyba byla nyni opravena.

43G5 - Vylepseny prevod barvy sraf bloku typickych pficnych fezu

Drive, pokud byly Srafy uvnitt uzivatelskych blokd umistény podle hladiny (ByLayer) a tato hladina méla
pfifazenou barvu, nebyla barva pfi pfevodu na blok CGS nebo planimetrii spravné pouzita. V téchto
pripadech byla barva zménéna na vychozi bilou. Tato logika byla nyni vylepSena: nova vrstva si zachova
spravnou barvu a pokud ma vice Sraf rGzné barvy, budou prevedeny s barvou Srafy nastavenou na
ByColor.
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43M1 - Vychozi volba pro promitané body

Nejcastéji pouzivanou moznosti pro kresleni prisecnych bodi v pricnych fezech je jejich umisténi jako
uzivatelsky definované usecky v jediném bodé nebo misté. Tato konfigurace je nyni nastavena jako
vychozi.

(v-\

Metoda vybéru
Mezi Fezy w

Prvni pficny fez: 1

<
v

Posledni pricny fez: 12

<
s

Zplsob definice:
Jiny I
Mazev stopy pficného Fezu:

INTERSECT_POINT

Typ pricného fezu (inie/plocha):
Bod (Stopa pricnéhe fezu) w

oK Storno Napovéda

43N4 - Desetinné oddélovace jsou nyni podporovany v méritku Sraf

Drive nebylo mozné zadat novy desetinny oddélovac pro méfitko Srafovani, protoZe byla akceptovana
pouze cela cisla. Tento problém byl nyni vyfesen a desetinné oddélovace Ize pouzivat.

43X — Interaktivni koty TCS jiz nezmizi

Pti poufZiti interaktivni moznosti pro popsani rozméra prvkd TCS (43J2) byly tyto popisky pfi aktualizaci
pricnych fezl odstranény, protoze parametry byly nespravné. Tato chyba byla nyni opravena. Pro snazsi
pouziti byl také nasledné zménén vybér prvkd pro popisovani TCS.
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