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1. Podprte CAD platforme

CGS Labs Civil Solutions 2026.1 vklju€uje podporo za naslednje CAD platforme:

Autodesk | BricsCAD

AutoCAD/Civil 3D
2026 | V26
2025 | V25
2024 | V24
2023 | V23
2022
2021
2020

CGS Labs Civil Solutions 2026.1 je manjsa posodobitev razlic¢ice. Uporabniki lahko namestijo najnovejso
razli¢ico CGS Labs 2026.1 na obstojeco razli¢ico 2026.0 ali na katero izmed prejsnjih razlic¢ic (npr. 2026,
2024 ali starejso).
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2.1ZBOLJSAVE

23A6 — Nastavitve oznak glavnih elementov in precnih osi

CGS oznake so bile izboljsane z dodatno moznostjo izrisa oznak kot besedilnih in linijskih elementov, ne
le kot blokov. Dodan je bil tudi nov, bolj intuitiven vmesnik za urejanje nastavitev oznak, ki vkljucuje
dinamicni predogled, opise (tooltipe) ter omogoca enostaven dostop do vseh parametrov, ki so na voljo
za posamezno CGS oznako.

Trenutno se nadgradnje nanasajo na oznake glavnih elementov in precnih osi. Dodane so bile tudi nove
nastavitve, kot so barva oznak, stil teksta, poravnava teksta in rotacija.

Vklju€ene so bile tudi dodatne spremembe, ki omogocajo, da se nastavitve oznak zdaj shranjujejo
loc¢eno za vsako os. Tako lahko vsaka os v situaciji ohrani svojo lastno konfiguracijo, kot so barva
oznak, velikost besedila in drugi parametri, kar v prejsnjih razli¢icah programa ni bilo mogoce.
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Nastavitve oznak precnih osi:

(" Mastavitve oznak

Izberi CGS Preéna os il

Lzridi CGS oznako () Blok

Predpona/Pripona

Zadetne vrednost

*
Station MName
Lzris oznake (-] Lzris oznake a
Stran: OLevo () Desno Stran: DiLevo © Desno
¥ odmik Y odmik ¥ odmik ¥ odmik
30 1] 5 1]
Format
10 i
Velikost teksta Zasuk teksta Velikost teksta Zasuk teksta
4 o] 4 0
Barva teksta Barva teksta
[ -] | | -
Stil teksta Stil teksta
Standard ~ Standard ~
Tekst poravnava: Tekst poravnava:
Spodaj desno o Spodaj levo v
Radij kroga 0.0 Oznadi O

(o ] | ox

Prekini
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33G7 - Vertikalni in horizontalni premik nivelete

Funkcionalnost ukaza za premik tangent nivelete (33G7) je bila izboljSana. Sedaj je mogoce celotno
niveleto premakniti tako horizontalno kot vertikalno, kar je posebej uporabno, kadar se spremeni
referencna viSina vzdolZnega profila ali kadar se vzdolZna os spremeni oziroma podaljsa. Nova
funkcionalnost omogoca premik nivelete v poljubno zacetno tocko ali z dolocitvijo vrednosti odmika.

g
[y
386 —— //
385+
384 - 1 1|
1B+ L
"+ 381.00
00 10,00 AQ00- 000 000 10,00 00 A0.00-
F2 2 2 2 =2 2 2 =2

Pri ukazu 33E1 je bila ta funkcionalnost $e posebej dodana. Ce za aktivno os e obstaja vzdolzni profil
in se spremeni referencna visina, se niveleta samodejno prilagodi novi visini.

(" Vnos terena *
Tabela Merilo
© Trenuina tabela PROFIL-1: 05 _0 Horizontalno 1000
Mova tabela Vertikalno 100
AQUATERRA

Vhodni podatki
& |[¥ = Trenutna risba = w m

Sekdija fpovriinag 05_0.0 e

Wkljugi korespondenéne preéne osi (oznadene z *)

Od stadonaie Do stadionaZe

0.000 <P1=> e 146,839 <P9> ~
Referendna vigina -3 Minimalna vigina 0.00

Vigina vrha profila 3 Maksimalna vigina 0.00

MoFnosti

Premakni niveleto, &e se spremeni referenéna visina

Tabeliranje Vsak e Risanje vertikal

OK ] Cancel
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43])1 - Dodatni simboli za kotiranje nagiba

Zdaj lahko oznake naklonov v prec¢nih prerezih postavite tudi pod elemente. Prej je bilo mogoce oznake

naklonov postaviti samo nad elemente.

Na podlagi Zelje uporabnikov ta posodobitev dodaja tri nove moZznosti za postavitev simbolov oznak
naklonov pod elemente, kot je prikazano na spodnijih slikah:

LBANK

RBANK

(l"\

Matin obdelave
Med profili

Zatetni profil;
Konéni profil:
Oznake
Vigina oznak [mm]:
Stevilo decimalk:
MNadin izhire

0 Element

(O) Dve todki

B simbol:

P10+000.00 ~ 3
P211 4+183.59 ~ 3
Magib
1.500 Tip nagiba: 1 w
1

Izberi simbol
oK Preklic Pomod

x
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4. SPREMEMBE

23C1 - Znak pika v imenu osi ni vec dovoljen

V prejsnjih razli¢icah je bilo mogoce v imenu osi uporabiti piko (".") pri delu z upravljalcem osi (23C1).
Vendar pa je uporaba pike povzrocila tezave pri drugih funkcijah — na primer pri risanju vzdolZznega
profila (33E1), kjer nekatere funkcije niso delale. TeZava je zdaj odpravljena. Uporaba znaka pika (".") in
drugih posebnih znakov v imenih osi ni ve¢ dovoljena. Ce uporabnik poskusi vnesti ime osi, ki vsebuje

ta znak, se prikaze opozorilo.

c

Ime osi: 05_0.0

Opis:

g Maslednji znaki niso veljavni v imenu osi: <=/ 7%.="1]

oK

Tip prehodnic: Klotoida v
B samodejen izrafun nadvisani

OK Cancel
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43N1 - Izbrane moznosti pri dolocanju koli¢in so zdaj ohranjene

V prejsnjih razli¢icah je bilo pri uporabi ukaza 43N1 za dolocanje nastavitev planimetrirnih koli¢in
potrebno izbirati moZnosti po vrstnem redu od zgoraj navzdol. Ce so bile moznosti izbrane v drugaénem
vrstnem redu — na primer profili na koncu — so se Ze izbrane nastavitve ponastavile. Tako delovanje je
bilo zdaj popravljeno, izbrane moZnosti pa se ohranijo ne glede na vrstni red izbire.

c

Madin obdelave

Med profili w

Zafetni profil: P10+000.00 -

4 =

Kanéni profil: P2114+183.60 >

Flanimetrirna koligina
Tip plan. koligine

Povréina (2) w

Ime plan. kolifine

MNasip ~ ‘P\\B

Nastavitve

Madin doloditve plan. poligona

Motranja tocka w

Dodatne nastavitve

UpoZtevaj samo NPP elemente w

OK Prekid Pomod
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5.POPRAVKI

CGS Ul - Odprava tezav pri nastavitvah visje locljivosti zaslona

V prejsnjih razli¢icah se nekateri dialogi in besedila niso pravilno prilagajali nastavitvi povecave v
operacijskem sistemu Windows. Ce je uporabnik uporabil pove¢avo 125 %, 150 %, 200 % (ali drugo
vrednost), je bilo besedilo v pogovornih oknih komaj vidno. TeZava je bila zdaj odpravljena za ve¢ ukazov
kot so: Urejanje planimetrirnih koli¢in (43N4), Upravljalec lastnosti in Urejevalnik lastnosti.

CGS - Pohitritev delovanja dolocenih funkcij

Dolocene funkcije so preverjale, ali je uporabnik med izvajanjem ukaza zahteval prekinitev nalaganja s
tipko ESC. To preverjanje je v nekaterih primerih povzrocilo ob¢utno upocasnitev nalaganja podatkov
znotraj funkcije. Ker ta moznost ni bila potrebna in se v praksi ni uporabljala, je bila odstranjena.

Sprememba vpliva na hitrejSe delovanje funkcij za branje terena pri vnosu vzdolznega profila (33E1) in
njegovem osveZevanju (33X), pri branju terena za precne prereze (43E1) in njihovem osveZevanju (43X),
pa tudi na nekatere druge funkcije, kot so 3D brezine (23N5), izdelava CGS terena (11L1), urejanje in
brisanje NPP elementov (43l), ....

23J1 - Zmrzovanje Autodesk programa pri projekciji osi na CGS tocke

V dolocenih primerih je priSlo do neodzivnosti programa med projekcijo vzdolZne osi na CGS tocke. Pri
projekciji samo na precne osi se napaka ni pojavila, prav tako pa ni bila prisotna v okolju BricsCAD.
TeZava je zdaj odpravljena.

33E1 — Nepravilne stacionaze vertikalnih segmentov v vzdolZznem profilu

V dolocenih primerih, ko je bil glavni element skoraj vertikalen, so bile stacionaze precnih osiizracunane
nepravilno. Prilagojena je bila toleranca, ki se uporablja za dolocanje, ali je element usmerjen vertikalno
ali horizontalno. Vertikalni segmenti so sedaj pravilno prepoznani, stacionaZe pa pravilno izraCunane.

33F2 - Presecna linija v rubriki prepoznana kot navadna presecna linija

Uporaba presecne linije v rubriki vzdolZznega profila (33F2) in presec¢nih tock v precnih prerezih (43K3)
je lahko privedla do napacnih visin, saj je bil podatek o viSini prevzet iz rubrike namesto iz ustrezne
presecne linije v profilu. Napaka je bila odpravljena.

43G5 - IzboljSana pretvorba barv Srafur v NPP blokih

V prejsnjih razlicicah se barve srafur pri pretvorbi uporabniskih blokov (NPP) v CGS bloke ali planimetrijo
niso vedno pravilno prenesle. Ce so bile $rafure znotraj bloka nastavljene po sloju (ByLayer) in je bil
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temu sloju dodeljen doloceni barvni odtenek, se ta barva pri pretvorbi ni pravilno uporabila — namesto
tega se je spremenila v privzeto belo barvo.

Logika pretvorbe je zdaj izboljSana: nov sloj ohrani pravilno barvo, in ¢e ima blok vec Srafur z razliénimi
barvami, se te pretvorijo s pravilno nastavitvijo barve (ByColor).

43M1 - Nove privzete nastavitve za presecne tocke

Najpogosteje uporabljena moznost za risanje presecnih tock v precnih prerezih je, da so doloéene
uporabnisko — kot ena sama tocka oziroma na eni poziciji. Ta nastavitve so zdaj uporabljene kot privzeta
vrednost.

c

Madin obdelave

Med profil w

Zatetni profil: P10+000.00 b

sl

Konéni profil: P211 4+183.59 bl

v

Nadin doloditve:
Poljubrio e
Ime presefne linije:

INTERSECT_POINT

Tip preseéne linije {inija povriina):

Totka (Presedna linija) ~

oK Prekiid Pomoé

43N4 - Decimalna vejica je podprta pri gostoti srafure

V prejsnji verziji ni bilo mogoce vnesti decimalne vejice pri nastavitvi gostote 3rafure, saj so bile
dovoljene samo cele vrednosti. TeZava je zdaj odpravljena in je pri gostoti Srafure mogoce uporabiti tudi
decimalne vrednosti.

43X - Interaktivne kote NPP elementov se ne izbriSejo vec

Pri uporabi interaktivne mozZnosti za oznacevanje dolzin NPP elementov (43J2) so se oznake izbrisale,
ko so bili precni prerezi osveZeni, saj so bili definicije parametrov napacne. Napaka je bila odpravljena.
Poleg tega je bila izboljsana izbira elementov za kotiranje NPP, kar omogoca enostavnejso in hitrejSo
uporabo.
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