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1. Podrzane CAD platforme

CGS Labs resenja za infrastrukturu 2026.1 su sada kompatibilna sa novom verzijom BricsCAD V26, kao
i sa poslednjim verzijama softvera Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2026.

Sa CGSLABS 2026.1 resenjima za infrastrukturu, podrska za CAD platforme sada ukljucuje slede¢e CAD
platforme:

Autodesk | BricsCAD

AutoCAD/Civil 3D
2026 | V26
2025 | V25
2024 | V24
2023 | V23
2022
2021
2020

CGSLABS 2026.1 reSenja za infrastrukturu predstavljaju manju nadogradnju softvera. Korisnici mogu
instalirati najnoviju verziju CGS LABS 2026.1 reSenja za infrastrukturu paralelno sa prethodnim
verzijama CGS Labs softvera (npr. 2025, 2024 ili starijim).
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2.POBOLJSANJA

23A6 — Podesavanja oznaka glavnih elemenata i poprecnih linija

Funkcionalnost oznadavanja u CGS-u je poboljSana ponovnim uvodenjem opcije za crtanje oznaka kao
tekstualnih i linijskih objekata, a ne samo kao blokova. Takode je implementiran novi, intuitivniji
interfejs za modifikaciju podeSavanja oznaka. Ovaj interfejs ukljuéuje dinamicki pregled, savete i
omogucava lak pristup svim podesivim parametrima za svaki tip oznake. Trenutno se ova poboljsanja
primenjuju na oznake glavnih elemenata i poprecnih linija. Dodata su i dodatna podesavanja, kao Sto
su boja oznake, stil teksta, poravnanje teksta i rotacija.

Unete su interne izmene koje omogucavaju cuvanje podeSavanja oznaka nezavisno za svaku trasu. Ovo
omogucava da svaka trasa u planu zadrZi svoju sopstvenu konfiguraciju kao $to su boje oznaka, visine
teksta i drugi parametri, za razliku od prethodnih verzija.
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Podesavanja oznaka poprecnih linija:

(" Label Settings

Select CGS label: Sample Line

Draw CGS label Ling/Text

0.1+23.46

Initial values

*
Station MName
Draw label Draw label
Side: OLeft ) right Side: OlLeft O right
¥ offset Y offset ¥ offset Y offset
5 1] 5 1]
Format
10 ~
Text height Text rotation Text height Text rotation
4 o] 4 0
Text color Text color
[ -] | | -
Text style Text style
Standard ~ Standard ~
Text justification: Text justification:
Bottom Right o Bottom Left v
Cirdle radius 0.0 Label profile O
Apply to &ll axes ] oK Cancel
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33G7 — Vertikalni / horizontalni pomeraj nivelete

Funkcionalnost pomeranja tangenti nivelete (33G7) je poboljSana. Sada je moguée pomeriti celu
niveletu horizontalno ili vertikalno. Ovo je korisno kada se promeni osnovna kota prikaza profila ili kada
se horizontalna trasa izmeni ili produzi. Nova funkcionalnost omogucava pomeranje tangenti i krivina
na bilo koju pocetnu poziciju ili njihovo horizontalno i vertikalno pomeranje izborom tacke ili
navodenjem vrednosti pomeraja.

i
3871
386 —— _//
385 -
84— 1 1|
18I T
3/ 381.00
RO 10.00- 000 00.00- A0 00-"10.00- 000 10,00
#F=2 2 2 2 8 2 2 B

Pored toga, pri koriséenju komande 33E1 ovo ponasanje je sada podrazumevano. Ako vec¢ postoji prikaz
profila za aktivnu trasu i osnovna (referentna) kota se promeni, niveleta ¢e se pomeriti u skladu s tim.

(7 Input terrain X
Table Scale
© current table SECTION-1: RIVER Horizontal 1000
New table Vertical 100
AQUATERRA
Input Data
= ||3 * Current drawing = v| m
Section/Surface RIVER.O w

Indude correspondent sample lines {marked with *)

From station To station

0,000 w0 409,340 <P42: e
Base elevation 381 Minimum elevation 334.02

Top elevation 390 Maximum elevation 387.54

Settinas

Move Profile line if Base elevation is changed

Labeling All ~ Draw verticals
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43)1 — Dodatne pozicije simbola nagiba

Sada moZete postavljati oznake nagiba ispod elemenata u poprecnim profilima. Ranije su oznake nagiba
mogle biti postavljene samo iznad. Na osnovu zahteva korisnika, ovo azuriranje dodaje tri nove opcije
za postavljanje simbola nagiba ispod elemenata.

LBANK RBANK

\ /.
R

(i Dimension slope *

Select method
Between C5 e

First cross-section: P10+000.00 v

Last cross-section: P18 04321.29 v

Labels Slope
Text height [mm]: 1.5000 Slopedabeling: 1% e

Mo. of dedmal places: 1

Selection

0 Element

() Two points

oK Cancel Help
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3.1ZMENE

23C1 — Tacka u nazivu trase vise nije dozvoljena

U prethodnim verzijama bilo je moguce ukljuciti tacku (,,.“) u naziv trase pri koris¢enju Upravljanje
osama (23C1). Medutim, upotreba tacke je izazivala probleme u drugim funkcijama — na primer, pri
crtanju uzduznog profila (33E1), odredene operacije nisu uspevale ili su davale pogresne rezultate.

Ovaj problem je sada resen. Koris¢enje tacke i drugih specijalnih karaktera u nazivima trasa vise nije
dozvoljeno. Prilikom poku$aja unosa imena koje sadrZi ovaj karakter, korisnik ¢e biti obavesSten
upozorenjem.

C

Alignment Name: AXIS_0.0

Description:

Starting Station:
kerm:

9 Error *
Station Direy
+ Increal
The following characters are not valid in Alignment
-Decrea ° names:< = /M\"7%,.="1]
Drape to g

oK Cancel
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43N1 — Odabrane opcije vise se ne resetuju

Ranije, pri koris¢enju komande 43N1 za definisanje koli¢ina planimetrijskih podesavanja, opcije je
trebalo birati uvek od vrha ka dnu. Biranje stavki van reda — na primer, profila na kraju — resetovalo
je prethodno odabrane opcije. Ovo je sada ispravljeno.

(" Define quantities >
Select method
Between C5 4
First cross-section: P1 0+005.00 ~ e
Last cross-section: P47 0+409.34 v

Planimetry quantity
Type of planimetry gquantity
Area (2) £

List of materials

Settings
Planimetry-polygon definiton

Between two polylines e

Additional setting

Above reference-palyline e
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4. POPRAVKE

CGS Ul — ReSeni brojni problemi sa rezolucijom prikaza na ekranu

Postojalo je nekoliko dijaloga i tekstova koji se nisu pravilno skalirali sa rezolucijom Windows-a. Ako je
korisnik koristio skaliranje od 125%, 150%, 200% (ili drugo), tekst u dijalozima je bio tesko vidljiv. Ovo
je sada reseno za nekoliko komandi, kao Sto su: Definisanje koli¢ina (41M3), Property set menadzer i
Property set osobine.

23J1 — Zamrzavanje prilikom projektovanja trase na CGS tacke na Autodesk
platformi

Na Autodesk (ACAD) platformi, projektovanje trase na CGS tacke u odredenim uslovima je izazivalo
zamrzavanje aplikacije prilikom projektovanja na uzduZnu trasu. Ovaj problem se javljao pri koriséenju
funkcije 23J1. Problem se nije pojavljivao kada se projektovalo samo na poprecne linije, niti je bio
prisutan na BricsCAD platformi. Ovaj problem je sada resen.

33E1 — Neispravna stacionaza vertikalnih segmenata u uzduznom profilu

U odredenim slucajevima, kada je element trase bio gotovo vertikalan, stacionaza u uzduznom profilu
je bila nepravilno izraCunata. Tolerancija koris¢ena za odredivanje da li se linijski element tretira kao
vertikalan ili horizontalan je prilagodena. Kao rezultat, vertikalni segmenti se sada pravilno identifikuju,
a stacionaza se tacno izracunava.

33F2 — Linija projekcije rubrike nije prepoznata kao obicna linija projekcije

Koriséenije linija projekcije rubrike u uzduznom profilu (32F2) i koris¢enje tacaka projekcije u poprec¢nim
profilima (43K3) moglo je dovesti do nepravilnih visina, jer se visina uzimala sa linije projekcije rubrike
umesto sa graficke linije projekcije. Ovo je sada ispravljeno.

43G5 — Poboljsana konverzija boja Srafure NPP bloka

Ranije, ako su Srafure unutar korisnickih blokova bile postavljene kao BylLayer, a tom lajeru je bila
dodeljena boja, boja se nije pravilno primenjivala prilikom konverzije u CGS blok ili planimetriju. U tim
slucajevima boja je bila promenjena u podrazumevanu belu. Ova logika je sada poboljSana: novi lajer
¢e zadrzati pravilnu boju, a ako vise Srafura ima razlicite boje, one ¢e biti konvertovane sa Srafurom
postavljenom na ByColor.
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43M1 — Podrazumevana opcija za tacke preseka

Najcesée koris¢ena opcija za crtanje tacaka preseka u poprecnim profilima je njihovo postavljanje kao

korisni¢ki definisane na jednoj tacki ili lokaciji. Ova konfiguracija je sada postavljena kao
podrazumevana.
(7" Define Intersection Points *

Select method

Between C5 e

First cross-section: P104000.00 e m

Last cross-section: P18 0+321.29 ¥ m

Definition method:
Other i

Intersection line name:

INTERSECT_PCINT

Type of intersection line (inefarea):

Point (Intersection ling) w

43N4 — Decimalni razdelnik sada je podrzan u skali Srafure

Ranije nije bilo moguce uneti novi decimalni razdelnik za skalu Srafure, jer su bili prihvaceni samo celi
brojevi. Ovaj problem je sada resen, i decimalni razdelnici se sada mogu koristiti.

43X — Interaktivne NPP dimenzije vise ne nestaju

Prilikom koris¢enja interaktivne opcije za oznacavanje dimenzija NPP elemenata (43J2), te oznake su se
brisale prilikom osveZavanja poprecnih profila zbog nepravilnih parametara. Ovo je sada ispravljeno.
Takode, selekcija elemenata za NPP dimenzionisanje je promenjena radi lakSe upotrebe.
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