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1. Unterstiitzte Plattformen

CGS Labs Civil Solutions 2026.1 ist jetzt kompatibel mit Autodesk Version 2026, sowie mit der neuen
BricsCAD V26 Version.

Mit CGSLABS 2026 Civil Solutions, werden nachfolgende CAD Versionen und Plattformen unterstitzt:

Autodesk | BricsCAD

AutoCAD/Civil 3D
2026 | V26
2025 | V25
2024 | V24
2023 | V23
2022
2021
2020

CGSLABS 2026.1 Civil Solutions ist ein Upgrade der Hauptversion CGSLABS 2026.0. Sie kénnen die
neuesten CGSLABS Werkzeuge parallel installieren. Benutzer kénnen die neueste Version von
CGSLABS 2026.1 Civil Solutions auf der Version CGS Labs 2026.0 sowie neben friiheren Versionen von
CGS Labs (z. B. 2025, 2024 oder &lter) installieren.

Civil Solutions 2026.1

Design with Confidence Build with Precision

L, CGSLABS

‘ A Transoft Solutions company
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2. PLATEIA

2.1 VERBESSERUNGEN

21A7 — Beschriftungseinstellungen fiir Hauptelemente und Querprofillinien

Die CGS-Beschriftungsfunktionalitat wurde durch die Wiedereinfiihrung einer Option zum Zeichnen
von Beschriftungen als Text- und Linienobjekte und nicht nur als Blocke verbessert. Eine neue,
intuitivere Benutzeroberfliche zum Andern von Einstellungen wurde ebenfalls implementiert. Diese
Benutzeroberfliche umfasst eine dynamische Vorschau, Quickinfos und bietet einfachen Zugriff auf
alle einstellbaren Parameter fir jeden Beschriftungstyp. Derzeit gelten diese Verbesserungen fiir die
Beschriftungen "Hauptelemente" und "Querprofillinien". AuRerdem wurden zusatzliche Einstellungen
hinzugefiigt, z. B. Beschriftungsfarbe, Textstil, Textausrichtung und Drehung.

Interne Anderungen wurden vorgenommen, um die Beschriftungseinstellungen fiir jede Achse
unabhangig voneinander zu speichern. Auf diese Weise kann jede Achse im Plan im Gegensatz zu
friheren Versionen ihre eigene Konfiguration beibehalten, z. B. Beschriftungsfarben, Texthéhen und
andere Parameter.
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Hauptelement Beschriftungseinstellungen:

(7 Label Settings *

Attributes

Select CGS label: Main Element bl iz s Prediion Other
Parameter A, 1 v 2 O

Draw CGS label LineText bl Length L y I 2
Name O A
Mumber O 3 0w

- Format

Station 5 0~

Text position Mear ~ Label color . 1~

Label Left e Text style CGS -
Draw arrow O
Cirde radius 0.3
Text height ]
Label offset ]
Prefix/Suffix Label line length 90

Initial values Apply to all axes ] OK Cancel

Querprofllinien Beschriftungeinstellungen:

(7 Label Settings *
Station Name
Select CGS label: Sample Line w Draw label Draw label
Side: OLeft Side: O right
Draw CGS label iine/Text H
¥ offset ¥ offset ¥ offset ¥ offset
5 a 5 a
Format
10 e
Text height Text rotation Text height Text rotation
4 a 4 a
Text color Text color
Text style Text style
Standard ~ Standard ~
Text justification: Text justification:
Bottom Right e Bottom Left e
Prefix/Suffix Cirdle radius 0.0 Label profile O

Initial values Apply to all axes ] OK Cancel
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Plateia — Polnischer Standard Update

CGS unterstutzt jetzt die neuesten polnischen Normen und Richtlinien fir die StraRenplanung (Dz.U.
2022 poz. 1518 und WR-D - Wytyczne projektowania odcinkéw drég zamiejskich). Zu den
Aktualisierungen gehdren Anpassungen an StraRenkategorien, Entwurfsgeschwindigkeiten, minimalen
und maximalen Kurvenwerten, Verbreiterungsberechnungen und anderen verwandten Parametern.

Aktualisierte StraRenkategorien, Auslegungsgeschwindigkeiten sowie kritische Parameter:

(" Wybierz kategorie drogi x (" Zobacz parametry krytyczne x
Osie:05_0 = Rmin = [m] 900
O Droga ) Ulica
Klasa: A w
Predkosc projektowa [km/h]: ﬁ 140 "
LI max = [m] 2000
Smax = [%] 4
Rodzaj odcinka: Odcinek nieodwietony ~ Rmin wyp = [m] 18500

Rmin wkl = [m]

Zobacz parametry krytyczne

oK

Aktualisierte Spurdefintionen:

(" Menadzer krawedzi

Mazwa osi: OE_D

Zdefiniowane typy

A2/4

R

Obecne
A2f3
a2f2
52/4
52/3
522
GP2/3
GP2f2
GP1/2+1
GP1f2
G243
GZf2
G1/2+1
G1/2(o)
612
7272
Z1/2(a)
712
L1f2
L1f2-1
D12
D1f2-1
D1f1
default

Cancel

| Minimalna odlegfosc miedzy fukami = [m]

Cancel

Prawa

Szerokosc [m]
1.75
0.75
3.75
3.75

Krawedz drogi
Mie
Mie
Tak
Tak

TR

Etykieta
PAS_P1
PAS_PZ2
PAS_P3
PAS_P4

Szerokosc [m]
1.75
0.75
3.75
3.75

Krawedz drogi
Mie
Mie
Tak
Tak

Usuri

Aktualisierung der Spuraufweitungen:

Dodaj

Cancel

Usuri

&O00
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(7 Rysuj krawedzie i poszerzenia

Parametry
Krawedzie drogi
Lewa Prawa

PAS_L1(3.5m) PAS_P1(3.5m)

Rozszerzajgca sie strona

Rysuj poszerzenia

[ Marysuj linie Srodkowa
Pofowa dhugosd przejsda (inia-tuk, fuk-fuk)
Oblicz (0. 1%predkoéc=szerokosé_drogi)

Wrykres obliczen standardowych

O wewnetrzny () Obydwa
Pojazd miarodajny: [ | Pomifi poszerzenia mnigjsze niz 0,20 m
Pojazd dezarowy z naczepa (FM) V [ Zastosuj poszerzenie tylke do dwich
pierwszych pasdw ruchu po kaide] stronie
Edytor
Kilometraz Pramier PAS_L1 05 PAS_P1 L ]
[ Wykres obliczeri standardowych b
0,000000 0,000 0,000 0,000
21,567317 0,000 0.000 0.000 Wytyczne projektowania odcinkow drog zamiejskich {2023}
4.4.2. Poszerzenia pasow ruchu (WRD-22-2)
87.806427 3 (265.356) 0.000 0.450 (41 Jezeli wartosd promiznia tuky katowego w planie R wynosi wiecej niz 25,00 m,
142.126325  3(255.356)  0.000 0.450 poszerzenie pasa ruchu projektuie sie 2godnie 2 tab, 4.4.2.1, pray czym:
208.465435 0.000 0.000 0.000 a) jako R dopuszcza sie przyjecie promienia fuku kotowego osi jezdni,
264.054122 0.000 0,000 0.000 b} obliczone poszerzenie z‘_aoqugla sie dq najblizszych D_,DS m,
c) dopuszcza sie rezygnacie 2 poszerzania pasa ruchu, jezelip < 0,20m
286,158567 7 (88.418) 1,355 0.000 {przed zackragleniem),
318.182374 7 (38.418) 1,355 0,000 d} jezeli w danym kierunku prowadza wiece] niz dwa pasy ruchu, dopuszcza sie
340, 236319 0.000 0.000 0.000 rezygnacie 2 poszerzania trzeciego i kolejrych pasdw ruchu.
Pojazd miarodajny Wartose D Wzor na obliczenie
Rodzaj Symbal [m] wielkosci poszerzenia p [m])
= Wprowadz Piojazd oscbowey 8] 3,90 2R
Pojazd komunalny PK 6,50 Z0/R
Aukobus dwuosiowey 4z 9,70 S0/R
Aukobus brayosiowy A3 10,60
Pojazd ciezarowy z P _ &0/R
naczepg
*y indywidualnych analizach dla pojazddw o rozbudowane] tylnej osi do obliczed
przyimuje sie potoZenie tylnej osi obliczeniowej w potowie odleghosc miedzy
| |skrajnymi rzeczywistymi osiami bylnymi.

6.3. Pojazdy miarodajne {WRD-22-1)

Tab. 4.4.2.1,

(31 Pojazd miarodajny na drodze przyimuje sie m. in. w celu okreslenia wartosci
poszerzenia pasdw ruchu na fukach w planie, a bym samym zapewnienia jej
przejezdnosci, Standardowo przyjmuje sie nastepujace pojazdy miarodajne:

promienie tukdw i brak koniecznosci poszerzania pasdw ruchu,

a) w przypadku drogi Kasy &, 5 lub GP — nie okresla sig, ze wzgledu na duze

bl v przypadku drogi Klasy G ub Z - 43 (ednocztonowey autobus trzyosiowy),

) w przypadku drogi klasy L lub D — PK {pojazd komunalny).

Ein Teil der Dokumentation fir die polnischen StraBennormen ist jetzt in der CGS-Installation
enthalten. Diese bezieht sich in erster Linie auf die fiir die Umsetzung verwendeten Richtlinien (z.B.
WR-D 22-2 fiir die Fahrbahngeometrie) und enthalt auch einen Link zu der offiziellen Quelle.
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Zusatzlich zu den Updates fir die polnische Version von Plateia wurden zwei Verbesserungen fir alle

Sprachversionen eingefiihrt:

e Beim Zeichnen einer Profillinie im Léangsschnitt wird die Konstruktionslinie nun nicht erst nach
der Bestatigung, sondern dynamisch wahrend des Zeichnens gegen kritische Parameter

validiert

a7
4+
5T Ostation [m] - 334,653147 Step
2. Oh iml = 34.0353 Step
3 O ml = 139,955615 Step

Os (%] = 6.005721 Step
0 [ section: +
g

> | CurveParameters | Step settings

5
-4 Back Hide End
5
51 | —
41 T
i ‘ ‘
7+ \ }

e Neue Einstellungen flir Fahrspurfarben und Linientypen wurden hinzugefiigt.

J

ﬂ CGS Labs parameters

Layout-Standard: English - roads ~ |
ENG ID & Parameter Value

21:: 3::::: - menu 212001 Side for road-edge offset or for creating transition-curve (04ef... 0

. Longitudinal axes 212002 Lane-width assodated with transition-curve for opening/dosing... 2

- Cross axes 212003 Autoredraw Lanes (1-Yes, 0-Na) 1

- Cut/Fil 212004 Show dialog for calculating extensions (1-Yes, 0o} 1

. Control points 212005 Draw extensions (1-Yes, 0-Ma) 1

- Prepare drawing for plotting 212006 Segment length for lanes (>0) 0.5

- Border lines 212007 Reaction time 2

- Axis main elements-general 212008 Step 20

- Axis main elements-Labels general 212009 fixed visibility distance 130

- Axis main elements-label types 212010 Driving side (L-Right, 0-Left) 1

- Axis main elements-Labels sequence 212011 Default coler for lanes 1

- Axds main elements-Labels 212012 Default linetype for lanes CONTINUOUS
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31H7 — Gradiente / Horizontalversatz

Die Funktionalitat zum Verschieben von Langsschnittlinien/Tangenten (31H7) wurde verbessert. Es ist
nun moglich, die gesamte Profillinie horizontal oder vertikal zu verschieben. Dies ist niitzlich, wenn die
Basishohe des Hohenplans gedndert oder die horizontale Achse gedndert oder erweitert wird. Mit der
neuen Funktion kénnen Tangenten und Kurven an eine beliebige Startposition verschoben oder
horizontal oder vertikal verschoben werden, indem ein Punkt ausgewahlt oder ein Versatzwert
angegeben wird.

ama s _______________ —_—_______—__ --
A -
— b m _?ﬁ_&?_z__ |
1 o 2,04 _____—_—____
il v
1= _________________ B
.
_1 —— ) _ B :
2+ -300
! .
NUO00 000 S0 oo
2 = = = 2 = = = . - g
5 = = 2 = g g 2 : -

IE'Pick a new starting point or choose [Wertical Herizental] shift:

Darlber hinaus ist dieses Verhalten bei Verwendung des Befehls 31D1 jetzt die Standardeinstellung.
Wenn fiir die aktive Achse bereits ein Hohenplan vorhanden ist und die Basishéhe gedndert wird, wird
die Langsschnittlinie entsprechend verschoben.

( Input terrain X
Table Scale
© current table SECTION-1: AXIS_D Horizontal 1000
MNew table Vertical 100
PLATEIA
Input Data
= ‘ *= Current drawing * Vl [
Section/Surface AXIS_0.0 ~

Indude correspondent sample lines {marked with *) (@

From station To station
0.000 <P1> ~ | 321.288 <P18> v
Base elevation 719 Minimum elevation 22.35
Top elevation 35 Maximum elevation 32,07
Settings
I & Move Profile line if Base elevation is changed I
@ Labeling All ~ B Draw verticals

18 Craw Horizontal Elements
I8 Horizontal road elements
8 Lane widths

8 Lane widenings

Cancel
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41J)1 - Zusatzliche Positionen von Neigungssymbolen

Sie kdnnen jetzt Neigungsbeschriftungen unter Elementen in Querschnitten platzieren. Bisher konnten
Neigungsbeschriftungen nur dariiber positioniert werden. Basierend auf Kundenanfragen wurden mit
diesem Update drei neue Optionen zum Platzieren von Neigungssymbolen unter Elementen

hinzugefigt.

(I Dimensian slope X

Select method
EBetween C5 e

First cross-section: P104000.00 v

2 @

Last cross-section: P18 0+321.79 "

Labels Slope
Text height [mm]: 1.5000 Slope-abeling: 1:% v

Mo, of dedmal places: 1

Selection

© Element

() Two points

oK Cancel Help
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2.2 ANDERUNGEN

21C - Punkt in Achsbezeichnung nicht langer erlaubt

In friiheren Versionen war es moglich, bei Verwendung des Achs-Managers (21C) einen Punkt (".") in
den Achsnamen aufzunehmen. Die Verwendung eines Punktes fiihrte jedoch zu Problemen in anderen
Funktionen, z. B. beim Zeichnen des Hohenplans (31D1) schlugen bestimmte Vorgdnge fehl oder
flhrten zu falschen Ergebnissen.

Dieses Problem wurde nun behoben. Die Verwendung eines Punktes und anderer Sonderzeichen in
Achsnamen ist nicht mehr zuldssig. Beim Versuch, einen Namen einzugeben, der dieses Zeichen
enthalt, wird der Benutzer mit einer Warnmeldung benachrichtigt.

c

Alignment Name: AXIS_0.0

Description:

Starting Station:
kern:

9 Error =
Station Direy
+ Increa)
The following characters are not valid in Alignment
-Decrea names:< >\ 7%, ="1]
Drape to §

oK Cancel

41K1 - Standard Option fiir Schnittpunkte

Die am haufigsten verwendete Option zum Zeichnen von Schnittpunkten in Querschnitten besteht
darin, diese benutzerdefiniert an einem einzelnen Punkt oder einer einzelnen Position zu platzieren.
Diese Konfiguration ist jetzt als Standard festgelegt.

(7 Define Intersection Points X

Select method
Between C5 &

First cross-section: P104000.00 ~

i

Last cross-section: P18 04321.29 ~

i

Definition method:
Other ~ I

Intersection line name:

INTERSECT _POINT

Type of intersection line (inefarea):

I Point (Intersection line) v I
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41M1 - Ausgewahlte Optionen werden nicht mehr zuriickgesetzt

Bisher mussten bei der Verwendung von 41M1 zum Definieren von Planimetrieeinstellungen die
Optionen in der Reihenfolge von oben nach unten ausgewahlt werden. Wenn Sie Elemente in falscher
Reihenfolge auswahlen, z. B. Profile am Ende, wurden zuvor ausgewahlte Optionen zuriickgesetzt.
Dieses Verhalten wurde nun korrigiert.

(" Define quantities X
Select method
Between C5 &2
First cross-section: P7 0+120.00 - [t
Last cross-section: P10 0+180.00 w [

Flanimetry guantity
Type of planimetry guantity
Area (2) w

List of materials

Sub_basze w %

Settings
Planimetry-polygon definiton

Inner point e

Additional setting

Use only TCS elements e

oK ] Cancel Help ]
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2.3 KORREKTUREN

CGS Ul — Mehrere Probleme mit der Bildschirmauflésung wurden behoben

Es gab mehrere Dialoge und Texte, die nicht gut mit der Windows-Skalierung dargestellt wurden. Wenn
Sie eine Skalierung von 125%, 150%, 200% (oder eine andere) verwenden, war der Text in den
Dialogfeldern zT. kaum sichtbar. Dies wurde nun fiir einige Befehle behoben, wie z. B.:
Planimetriemengen (41M3), Eigenschaftsmanager und Eigenschaftssatzeditor.

21C — Dezimalzahlen von Anfangsstationen werden nun korrekt angezeigt

Bei der Definition einer Startstation wurden die eingegebenen Stationierungswerte (km + m) nach der
Bestatigung nicht korrekt beibehalten. Der Dezimalteil des "m"-Wertes wurde automatisch mit
UbermaRiger Genauigkeit erweitert (z. B. ergab die Eingabe von km: 581 und m: 843.352 nach Eingabe
von OK 843.3519999999999).

Dieses Problem wurde nun behoben. Die eingegebenen Startstationswerte werden nun exakt als
Eingabe gespeichert und angezeigt, was eine korrekte Prazision und konsistente numerische
Darstellung Uber alle Dialoge und Berechnungen hinweg gewahrleistet.

21E3 - Tangenten-Polygon-Beschriftungen werden nicht mehr dupliziert,
wenn eine Achse fortgesetzt wird

Bisher wurden beim Fortsetzen einer vorhandenen Achse bereits gezeichnete tangentiale Polygon-
Beschriftungselemente nicht entfernt, bevor neue hinzugefiigt wurden. Dies hatte zur Folge, dass
Linien, Blocktabellen, Kreise und Tangenten-Polygon-Textnamen jedes Mal dupliziert wurden. Dieses
Problem wurde nun behoben.

21FB - Konvertieren in Polygon Problem bei bestimmten Kombinationen

Beim Konvertieren einer Achse in ein Tangentenpolygon wurden die Hauptelemente nicht beibehalten.
In Fallen, in denen zwei Kurven durch einen Teiliibergangsbogen getrennt waren und beide Radien sehr
dhnlich waren (innerhalb von weniger als 10 %), wurde der Teillibergangsbogen in einen regelmaRigen
Ubergangsbogen mit unterschiedlichen Werten umgewandelt. Dieses Problem wurde nun behoben
und die Hauptelemente werden nach der Konvertierung korrekt beibehalten.

21J1 - Einfrieren beim Projizieren von Achsen auf CGS-Punkte auf der
Autodesk-Plattform

Auf der Autodesk-Plattform (ACAD) flihrte das Projizieren der Achse auf CGS-Punkte unter bestimmten
Bedingungen dazu, dass die Anwendung beim Projizieren auf die Langsachse einfrierte. Dieses Problem
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trat bei der Verwendung der Funktion 21J1 auf. Bei der Projektion nur auf Querachsen trat das Problem
nicht auf, und es war auf der BricsCAD-Plattform nicht vorhanden. Das Problem wurde nun behoben.

*21P1 - Sprung 3D-StraBenkante wird nicht mehr auf fehlenden Abschnitten
erstellt

Wenn eine 2D-Fahrspur-Polylinie so gedndert wurde, dass ein Teil gestutzt oder entfernt wurde, wurde
diese Anderung auch in der generierten 3D-StraBenkantenpolylinie widergespiegelt. Wenn jedoch ein
Sprung definiert wurde, wurde die zusatzliche 3D-Sprungpolylinie nicht wie erwartet gestutzt. Dieses
Verhalten wurde nun korrigiert. Die zusatzliche 3D-Polylinie wird jetzt auf die gleiche Weise wie die
normale 3D-StraRenkante generiert und nur in dem Abschnitt angezeigt, in dem auch eine 2D-Fahrspur
vorhanden ist.

31C9 — Beim Verschieben des Hohenplans werden Tangenten-Polygon
Beschriftungen nicht mehr versetzt

Wenn zuvor ein Hohenplan verschoben (31C9) und dann aktualisiert wurde (z. B. um 31X), wurden
Polygonbeschriftungstabellen aufgrund der Art und Weise, wie Positionsdaten fir jede Tabelle
gespeichert wurden, félschlicherweise vertikal verschoben (Y-Versatz). Dieses Verhalten wurde nun
korrigiert, und das Verschieben des Hohenplans wirkt sich nicht mehr auf die Tabellenpositionen aus.

31D1 - Falsche Stationierung von vertikalen Segmenten im Hohenplan

In bestimmten Féllen, in denen ein Achselement nahezu vertikal verlief, wurden Profilstationen falsch
berechnet. Die Toleranz, mit der bestimmt wird, ob ein Linienelement als vertikal oder horizontal
behandelt wird, wurde angepasst. Dadurch werden vertikale Segmente nun korrekt identifiziert und
die Stationierung genau berechnet.

31E2 - Tabellenzeile Projektionslinie wird nicht erkannt

Die Verwendung von Tabellenzeilen - Projektionslinien in der Profilansicht (31E2) und die Verwendung
von Projektionspunkten in Querschnitten (41K2) konnte zu falschen Hohen fiihren, da die H6he von
der Tabellenzeile-Projektionslinie anstelle der grafischen Projektionslinie ibernommen wurde. Dies
wurde nun behoben.

41GB - Verbesserte Farbkonvertierung von RQS-Blockschraffuren

Wenn Schraffuren in Blocken nach Layer platziert wurden und diesem Layer eine Farbe zugewiesen
war, wurde die Farbe beim Konvertieren in einen CGS-Block oder eine Planimetrie nicht korrekt
angewendet. In diesen Fallen wurde die Farbe in StandardweiRl gedndert. Diese Logik wurde jetzt
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verbessert: Die neue Ebene behédlt die richtige Farbe bei, und wenn mehrere Schraffuren
unterschiedliche Farben haben, werden sie konvertiert, wobei die Schraffurfarbe auf ByColor
eingestellt ist.

41F1 - Fahrbahn wird nicht gezeichnet, wenn sich mehrere Eintrage an
derselben Station befinden

Wenn z. B. eine Korrespondenzachse und eine reguldre Achse an derselben Station platziert wurden,
konnte Plateia die Daten nicht korrekt lesen, was dazu fiihrte, dass die Fahrbahn in den Querschnitten
nicht gezeichnet wurde (obwohl sie im Langsprofil korrekt angezeigt wurde). Dieses Problem wurde
nun behoben und die Fahrbahn wird nun auch in den Querschnitten korrekt angezeigt.

41M3 - Dezimaltrennzeichen werden jetzt in der Schraffurskala unterstiitzt

Bisher war die Eingabe eines neuen Dezimaltrennzeichens fiir den Schraffurmafstab nicht moéglich, da
nur ganze Zahlen akzeptiert wurden. Dieses Problem wurde nun behoben, und es kbnnen
Dezimaltrennzeichen verwendet werden.

41X - Interaktive RQS BemafRungen verschwinden nicht mehr

Bei Verwendung der interaktiven Option zur Beschriftung von RQS -Elementen (41J2) wurden diese
Beschriftungen beim Aktualisieren von Querschnitten geldscht, da die Parameter falsch waren. Dies
wurde nun behoben. Auch die Auswahl der Elemente wurde nachtraglich fir die RQS-Bemalung
geandert, um die Handhabung zu vereinfachen.

52D1 - Ausrundungen werden jetzt in allen Fallen gezeichnet

In bestimmten Fallen wurden Ausrundungen nicht wie erwartet in der Vorschau angezeigt oder
gezeichnet. Dieses Problem trat hauptsachlich auf, wenn eine Achse mit einem Bogen endete und
mehrere Schnittpunkte zwischen den beiden Achsen erkannt wurden. Das Problem wurde nun
behoben, sodass nur ein einzelner Schnittpunkt erkannt und Ausrundungen korrekt erstellt werden.
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3. AUTOSIGN

3.1 VERBESSERUNGEN

55H7 - Bearbeiten von Texten auf Schildern mit den Textelementen

Sie kdnnen jetzt ganz einfach Texte auf Schildern aktualisieren, ohne sie zu I6schen. Flihren Sie einfach
den Befehl Edit Texts aus, nehmen Sie lhre Anderungen vor und erstellen Sie das 3D-Modell neu. Der
Befehl funktioniert mit Zeichen, die TEXT-Elemente verwenden ("_temp"-Zeichen).

Godovié

50m )

Autosign ruft die zuletzt verwendeten Einstellungen auf

Autosign merkt sich jetzt lhre Einstellungen fir Verkehrszeichen- und Markierungselemente und
speichert die zuletzt verwendeten Parameterwerte fiir jede Zeichnung. In neuen Zeichnungen werden
die Standardwerte aus der Datenbank aufgerufen.

55H1 - Bearbeiten von Attributen fiir Schilderpfosten

Ahnlich wie Sie in den vorherigen Versionen Signaturattribute bearbeiten konnten, kénnen Sie jetzt
Beitragsattribute bearbeiten. Sie kdnnen die Sichtbarkeit von Attributen und Inhalten steuern.
Beitragsattribute sind jetzt in einer einzigen Spalte organisiert.
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(7 Sign Manager
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55H1 - Drehung der Schilder

Das Attribut "Zeichendrehung" verwendet jetzt Grad anstelle von Bogenmal3.

3.2 KORREKTUREN

55D3 - Erstellung von Sperrflachen

Das Tool funktionierte nicht richtig. Die Schraffuren Uberlappten sich, die Einstellung fir die
Schraffurrichtung und die Option fir die gefiillte Spitze funktionierten nicht. Diese Probleme wurden
behoben.

55J1 - Sperrflachen auf eine Oberflache projizieren

Die Projektion einer Verkehrsinsel auf eine DGM Oberflache funktionierte nicht richtig. Das 3D-
Modell fiir die Darstellung wurde verbessert.

55J1 -Projektion von Langsmarkierungen auf Oberflachen in BricsCAD

Die Langsmarkierungen wurden in BricsCAD nicht richtig auf die Oberflache projiziert, aber jetzt ist
dies behoben.

55J1 - Duplizierte 3D-Kreuzmarkierungen und -Farbgebung

3D-Kreuzmarkierungen und -Farbungen wurden dupliziert, wenn sie auf die Oberflache projiziert
wurden. Dies ist nun behoben.
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3.1 BIBLIOTHEKEN

Aktualisierung der polnischen Bibliothek

Die polnische Bibliothek wurde aktualisiert (fehlende Schilder und StraRenmarkierungen hinzugefiigt,
Schilder fir die Erstellung von 3D-Modellen korrigiert, Schraffurfarben sind jetzt auf "VonLayer"
gesetzt).
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