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1. Podprte CAD platforme

CGS Labs Civil Solutions 2026.1 vklju€uje podporo za naslednje CAD platforme:

Autodesk | BricsCAD

AutoCAD/Civil 3D
2026 | V26
2025 | V25
2024 | V24
2023 | V23
2022
2021
2020

CGS Labs Civil Solutions 2026.1 je manjsa posodobitev razlic¢ice. Uporabniki lahko namestijo najnovejso
razli¢ico CGS Labs 2026.1 na obstojeco razli¢ico 2026.0 ali na katero izmed prejsnjih razlic¢ic (npr. 2026,
2024 ali starejso).

Civil Solutions 2026.1

Design with Confidence Build with Precision

L, CGSLABS

’ A Transoft Solutions company
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2. PLATEIA

2.1. 1ZBOLJSAVE

21A7 — Nastavitve oznak glavnih elementov in precnih osi

CGS oznake so bile izboljsane z dodatno moznostjo izrisa oznak kot besedilnih in linijskih elementov, ne
le kot blokov. Dodan je bil tudi nov, bolj intuitiven vmesnik za urejanje nastavitev oznak, ki vkljucuje
dinamicni predogled, opise (tooltipe) ter omogoca enostaven dostop do vseh parametrov, ki so na voljo
za posamezno CGS oznako.

Trenutno se nadgradnje nanasajo na oznake glavnih elementov in precnih osi. Dodane so bile tudi nove
nastavitve, kot so barva oznak, stil teksta, poravnava teksta in rotacija.

0.0+87 21
L—-55.57

R=c0
L=87.21

Vklju€ene so bile tudi dodatne spremembe, ki omogocajo, da se nastavitve oznak zdaj shranjujejo
loc¢eno za vsako os. Tako lahko vsaka os v situaciji ohrani svojo lastno konfiguracijo, kot so barva
oznak, velikost besedila in drugi parametri, kar v prejsnjih razli¢icah programa ni bilo mogoce.
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Nastavitve oznak glavnih elementov:

(" Mastavitve oznak *

Atributi

Izberi CGS Glavni element “ Oznar Zapon Natanfnost  Ostalo
Parameter A, R /] 1 o~ 2 O

Izrisi CGS oznako () Blok © Linija/Tekst Dolding L a 3 v 2 (]
Ime O 4
Stevilo O 3 v

- Format

StacionaZza /] 5w 10 ~

Polofaj teksta Obosi Barva [

Postavitev oznake  Levo ~ sl teksta CGS ~

Izridi pusdico )]

Radij kroga 0.3
Velikost teksta 8
Odmik oznake 0
Dolzina linije Q0

Predpona/Pripona

Zadetne vrednost oK Prekini

Nastavitve oznak precnih osi:

(T Nastavitve oznak =
Station Mame
Izberi CGS Prefna os ~ Izris oznake -] Izris oznake 2
Stran: OLevo () Desno Stran: OiLevo 0 Desno
Lzrifi CGS oznako (O Blok
X odmik ¥ odmik ¥ odmil ¥ odmik
30 1] 5 1]
Format
10 w
Velikost teksta Zasuk teksta Velikost teksta Zasuk teksta
4 o] 4 0
Barva teksta Barva teksta
[ -] | | -]
stil teksta Stil teksta
Standard ~ Standard ~
Tekst poravnava: Tekst poravnava:
Spodaj desno ~ Spodaj levo ~
Predpona Pripona Radij kroga 0.0 Oznadi O

Zadetne vrednost oK Prekini
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31H7 - Vertikalni in horizontalni premik nivelete

Funkcionalnost ukaza za premik tangent nivelete (31H7) je bila izboljSana. Sedaj je mogoce celotno
niveleto premakniti tako horizontalno kot vertikalno, kar je posebej uporabno, kadar se spremeni
referencna viSina vzdolZnega profila ali kadar se vzdolZna os spremeni oziroma podaljsa. Nova
funkcionalnost omogoca premik nivelete v poljubno zacetno tocko ali z dolocitvijo vrednosti odmika.

VIR _—

d__d_,,_f-“"'f\ﬁf-‘ﬁ ™
- -
i L
T |
-+ — |
0+ =
i | |
| | i
2+ =300 g | g S
N 4 | | |
0000 20.000 20.000 20,000 20.000 0000 20.000 20000 20.000
= g = 2 g = = 8 = =
g = F = = o = g = =

E'Doloéi novo zafetno tofko ali izberi [Vertikalni Horizentalni] premik:

Pri ukazu 31D1 je bila ta funkcionalnost e posebej dodana. Ce za aktivno os e obstaja vzdolZni profil
in se spremeni referencna visina, se niveleta samodejno prilagodi novi visini.

(7 Vnos terena X
Tabela Merilo
O Trenutna tabela PROFIL-2: O5_1 Horizontalno 1000
Mova tabela Vertkalno 100
PLATEIA

Vhodni podatki
= | *Trenutna risba * \/| m

Sekdja/povriinag 05_1.0 -

Vijud korespondenéne prefne osi (oznatene z *) @

Od stadonaie Do stacionae

0.000 <P1= ~ 620,436 <P33> -
Referenéna vidina 386 Minimalna visina 389.34

Vigina vrha profila 438 Maksimalna vigina 435.63

Moinosti

[ﬂ Premakni niveleto, &e se spremeni referendna visina ]

@ 1abeliranje Vsak w 8 Risanje vertikal

8 1zris horizontalnih elementov
8 Horizontalni elementi ceste
B Sirine trakov

B razsiritve trakov

Cancel
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Plateia — Preverjanje mejnih parametrov in dodatne nastavitve

CGS zdaj podpira posodobljen poljski pravilnik za projektiranje cest. Skupaj s spremembami, uvedenimi
za poljsko razli¢ico Plateie, so bile dodane tudi nekatere manjse izboljSave v slovenski razlicici.

Dodano je bilo preverjanje mejnih parametrov in dodatni nastavitve:

e Priizrisu nivelete v vzdolZnem profilu se vertikalna os zdaj preverja v skladu z izbrano kategorijo
ceste ter pripadajocimi kriticnimi parametri za vzdolZzni naklon in minimalnimi radiji vertikalne
zaokrozitve (konveksne oziroma konkavne). Ko so mejne vrednosti preseZene, se predogled
nivelete obarva rdece.

[C)stacionaza [ 136. 105355 Korak
hm] = 4,733978 Korak
O m) = 74.102636 Korak
s ] = 5.0295 Korak
[CIProfi: +
3T > | Parametri zaokrofitev | Nastavitev koraka
2 T MNazaj Skrij Konec
177

O__

_Wﬁf

-2 -3.00

W
e Dodani sta novi nastavitvi za barvo trakov in tip linij.

-
ﬂ CGS Labs parametri
Standard za izris nadrtov: SLO standard - ceste w |
sLo 1D & Parameter Vrednost
- Osi sploino N i .
.. Osi sploZne: Menu 212001 ?h’an raziirjanja ali postavitve vzporednice (04evo, 1-desno) 0
- Vzdoline asi 212002 Sirina novega pasu pri paraboliéni razdiritvi (=0) 2
. Prefne osi 212003 Avtomatski izris trakov (1-Da, 0-Ne) 1
) Vkopi/Masipi 212004 Prikaz dialoga za razdiritve (1-Da, 0-Ne) 1
Kontrolne todke 212005 UpoZtevanje razdiritev priizrisu trakov (1-Da, 0-Me) 1
- Priprava za tisk 212006 Dolfina segmentov pri trakovih (=0) 0.5
. Crte vadol? osi 212007 Reakcijski fas 2
- Glavni elementi-sploéno 212008 Korak 0
- Glavni elementi-oznake splono 212009 konstantna pregledna dolzina 130
- Glavni elementi-tipi oznak 212010 Stran voinje (1-Desna, 0-Leva) 1
- Glavni elementi-zaporedije oznak 212011 Privzeta barva trakov 5
- Glavni elementi-izpis oznak 212012 Privzeti tio liniie za trakove CONTINUOLIS
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41)1 - Dodatni simboli za kotiranje nagiba

Zdaj lahko oznake naklonov v prec¢nih prerezih postavite tudi pod elemente. Prej je bilo mogoce oznake
naklonov postaviti samo nad elemente.

Na podlagi Zelje uporabnikov ta posodobitev dodaja tri nove moZznosti za postavitev simbolov oznak
naklonov pod elemente, kot je prikazano na spodnijih slikah:

C

Nadin obdelave

Med profili
Zacetni profil: P10+000.00
Kenéni profil: P2114+183.69
Oznake
Vidina oznak [mm]: 1.500
Stevilo decimalk: L
Madin izbire

© Element

(D) Dve todk

oK

MNagib
Tip nagiba: 1

Izberi simbol

Preklici

Pomoé

B simbo:

-

a5 _—

Copyright ©2025 CGS Labs, all rights reserved
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2.2. SPREMEMBE

21C - Znak pika v imenu osi ni vec dovoljen

V prejsnjih razlicicah je bilo mogoce v imenu osi uporabiti piko (".") pri delu z upravljalcem osi (21C).
Vendar pa je uporaba pike povzrocila tezave pri drugih funkcijah — na primer pri risanju vzdolZznega
profila (31D1), kjer nekatere funkcije niso delale. TeZava je zdaj odpravljena. Uporaba znaka pika (".")
in drugih posebnih znakov v imenih osi ni ve¢ dovoljena. Ce uporabnik poskusi vnesti ime osi, ki vsebuje
ta znak, se prikaze opozorilo.

c

Ime osi: 05_0.0

Opis:

° Maslednji znaki niso veljavni v imenu osi: <=/"7%,.="1]

K

Tip prehodnic: Klotoida -
B samodejen izrafun nadvigan

oK Cancel

41K1 - Nove privzete nastavitve za presecne tocke

Najpogosteje uporabljena moznost za risanje presecnih tock v precnih prerezih je, da so dolocene
uporabnisko — kot ena sama tocka oziroma na eni poziciji. Ta nastavitve so zdaj uporabljene kot privzeta
vrednost.

C

Madin obdelave

Med profil e

Zadetni profil: P10-+000.00 l

sl

Konéni profil: P211 4+183.59 it

A

Nadin doloditve:

Poljubrio ~

Ime presefne linije:

INTERSECT_POINT

Tip presecne linije {inijafpovraina):

Totka (Presedna linija) -

oK Prekici Pomo&
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41M1 - Izbrane moznosti pri dolo¢anju kolic¢in so zdaj ohranjene

V prejsnjih razlicicah je bilo pri uporabi ukaza 41M1 za dolocanje nastavitev planimetrirnih koli¢in
potrebno izbirati moZnosti po vrstnem redu od zgoraj navzdol. Ce so bile moznosti izbrane v drugaénem
vrstnem redu — na primer profili na koncu — so se Ze izbrane nastavitve ponastavile. Tako delovanje je
bilo zdaj popravljeno, izbrane moZnosti pa se ohranijo ne glede na vrstni red izbire.

o
Nadin obdelave
Med profil -
Zafetni profil; P104000.00 - @
Konéni profil P211 4+183.69 ¥

Planimetrirna koligina
Tip plan. koli¢ine
Pavréina (2) e

Ime plan. kolicine

MNasip ~ %

Nastavitve

Maéin dolafitve plan. poligana

MNotranja todka e

Dodatne nastavitve

Upo#tevaj samo NPP elemente e

OK Preklidi Pomoé
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2.3. POPRAVKI

CGS Ul — Odprava tezav pri nastavitvah visje locljivosti zaslona

V prejsnjih razliCicah se nekateri dialogi in besedila niso pravilno prilagajali nastavitvi povecave v
operacijskem sistemu Windows. Ce je uporabnik uporabil povecavo 125 %, 150 %, 200 % (ali drugo
vrednost), je bilo besedilo v pogovornih oknih komaj vidno. TeZava je bila zdaj odpravljena za ve¢ ukazov
kot so: Urejanje planimetrirnih koli¢in (41M3), Upravljalec lastnosti in Urejevalnik lastnosti.

CGS - Pohitritev delovanja dolocenih funkcij

Dolocene funkcije so preverjale, ali je uporabnik med izvajanjem ukaza zahteval prekinitev nalaganja s
tipko ESC. To preverjanje je v nekaterih primerih povzrocilo ob¢utno upocasnitev nalaganja podatkov
znotraj funkcije. Ker ta moznost ni bila potrebna in se v praksi ni uporabljala, je bila odstranjena.

Sprememba vpliva na hitrejSe delovanje funkcij za branje terena pri vnosu vzdolZznega profila (31D1) in
njegovem osveZevanju (31X), pri branju terena za precne prereze (41E1) in njihovem osveZevanju (41X),
pa tudi na nekatere druge funkcije, kot so 3D breZine (21P2), izdelava CGS terena (11L1), urejanje in
brisanje NPP elementov (41l), ....

21C - Decimalne vrednosti zaCetne stacionaze so zdaj pravilno prikazane

Pri dolocanju zacetne stacionaZe se vnesene vrednosti (km + m) po potrditvi niso pravilno ohranile.
Decimalni del vrednosti »m« se je samodejno podaljsal z nepotrebno natancnostjo (na primer, e ste
vnesli km: 581 in m: 843.352, se je po potrditvi prikazalo 843.3519999999999).

TeZava je zdaj odpravljena. Vnesene vrednosti zacetne stacionaze se zdaj shranijo in prikaZzejo to¢no
tako, kot so bile vhesene.

21E3 - Oznake tangentnega poligona se pri nadaljevanju osi ne podvajajo vec

V prejsnjih razlicicah se pri nadaljevanju obstojece osi Ze narisane oznake tangentnega poligona (TP)
niso izbrisale, preden so bile dodane nove. Zaradi tega so se Crte, blok tabele, krogi in teksti oznak
tangentnega poligona vsakic¢ podvojile. Tezava je zdaj odpravljena.

21FB - Tezava pri pretvorbi v tangentni poligon pri doloCenih kombinacijah

Pri pretvorbi osi v tangentni poligon se glavni elementi niso ohranili. V primerih, ko sta bili dve krivini
locCeni s delno prehodnico in sta imeli zelo podobna radija (razlika manjsa od 10 %), se je ta delna spirala
pretvorila v navadno spiralo z drugacnimi vrednostmi. Glavni elementi se po pretvorbi zdaj pravilno
ohranijo, s ¢Cimer je teZava odpravljena.
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21J1 — Zmrzovanje Autodesk programa pri projekciji osi na CGS tocke

V dolocenih primerih je priSlo do neodzivnosti programa med projekcijo vzdolZne osi na CGS tocke. Pri
projekciji samo na precne osi se napaka ni pojavila, prav tako pa ni bila prisotna v okolju BricsCAD.
Tezava je zdaj odpravljena.

21P1 - 3D polilinije preskokov niso vec ustvarjene na manjkajocih odsekih
trakov

Ce je 2D linija traku urejena tako, da je doloéen odsek odstranjen, se tudi 3D rob ustvari le na delih, kjer
2D trak obstaja. To do sedaj ni veljalo za 3D polilinije preskokov, ki so se vedno ustvarile na celotni trasi
vzdolZzne osi. Sedaj je funkcija spremenjena tako, da se 3D polilinija preskokov ustvari le na odsekih,
kjer je ustvarjen tudi navadni 3D rob oziroma kjer obstaja pripadajoc 2D trak.

31C4 - Urejanje tabele ne spremeni barve rubrike horizontalnih elementov

Pri potrditvi ukaza 31C4 za urejanje tabele vzdolznega profila se je barva horizontalnih elementov
nepravilno spremenila iz magente v belo. Preddefinirana barva se sedaj ohrani in se pri urejanju ve¢ ne
spreminja.

31C9 - Premikanje vzdolznega profile ne vpliva ve¢ na odmik TP oznak

V primeru, ko se je vzdolzni profil premaknil (31C9) in nato osveZil (npr. z ukazom 31X), so se oznake
tangentnega poligona nepravilno premaknile v navpi¢ni smeri (Y-odmik). Do napake je prislo zaradi
nacina shranjevanja podatkov o poziciji posamezne tabele. TeZava je odpravljena — premikanje
vzdolZnega profila sedaj ne vpliva ve¢ na odmik tabel.

31D1 - Nepravilne stacionaze vertikalnih segmentov v vzdolznem profilu

V dolocenih primerih, ko je bil glavni element skoraj vertikalen, so bile stacionaze precnih osiizracunane
nepravilno. Prilagojena je bila toleranca, ki se uporablja za dolocanje, ali je element usmerjen vertikalno
ali horizontalno. Vertikalni segmenti so sedaj pravilno prepoznani, stacionaZe pa pravilno izraCunane.

31E2 - Presecna linija v rubriki prepoznana kot navadna presecna linija

Uporaba presecne linije v rubriki vzdolznega profila (31E2) in presecnih tock v precnih prerezih (41K2)
je lahko privedla do napacnih visin, saj je bil podatek o viSini prevzet iz rubrike namesto iz ustrezne
presecne linije v profilu. Napaka je bila odpravljena.
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31K3 — Napacen izpis uporabniskih stacionaz v datoteko preskokov

Ce so bile v tabeli preskokov definirane uporabniske stacionaze in so bili ti podatki izvoZeni v zunanjo
datoteko (PRS), so bili zapisi nepravilno razvrs¢eni na seznamu, kar je povzrocilo tudi napacen uvoz
podatkov. Postopek izvoza je bil posodobljen — podatki se sedaj pred izvozom preverijo in pravilno
razvrstijo po stacionazi.

41GB - IzboljSana pretvorba barv Srafur v NPP blokih

V prej$njih razli¢icah se barve Srafur pri pretvorbi uporabniskih blokov (NPP) v CGS bloke ali planimetrijo
niso vedno pravilno prenesle. Ce so bile $rafure znotraj bloka nastavljene po sloju (ByLayer) in je bil
temu sloju dodeljen doloceni barvni odtenek, se ta barva pri pretvorbi ni pravilno uporabila — namesto
tega se je spremenila v privzeto belo barvo.

Logika pretvorbe je zdaj izboljSana: nov sloj ohrani pravilno barvo, in ¢e ima blok vec Srafur z razliénimi
barvami, se te pretvorijo s pravilno nastavitvijo barve (ByColor).

ov v

41F1 - CestiSce ni bilo izrisano v precnih prerezih v primeru vec zapisov na isti
stacionazi

V primerih, ko sta bila korespondencna in navadna precna os na isti stacionaZi, podatkov vzdolZznega
profila ni bilo mogoce pravilno prebrati. Posledic¢no se cestisce ni izrisalo v precnih prerezih, ceprav je
bilo v vzdolznem profilu prikazano pravilno. Napaka je bila odpravljena, cestis¢e pa je sedaj pravilno
prikazano tudi v precnih prerezih.

41M3 - Decimalna vejica je podprta pri gostoti Srafure

V prejsnji verziji ni bilo mogoce vnesti decimalne vejice pri nastavitvi gostote Srafure, saj so bile
dovoljene samo cele vrednosti. TeZava je zdaj odpravljena in je pri gostoti Srafure mogoce uporabiti tudi
decimalne vrednosti.

41X - Interaktivne kote NPP elementov se ne izbriSejo vec

Pri uporabi interaktivne moznosti za oznacevanje dolzin NPP elementov (41J2) so se oznake izbrisale,
ko so bili pre¢ni prerezi osveZeni, saj so bili definicije parametrov napacne. Napaka je bila odpravljena.
Poleg tega je bila izboljsana izbira elementov za kotiranje NPP, kar omogoca enostavnejso in hitrejSo
uporabo.
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52D1 - Zaokrozitve so izrisane v vseh primerih

vvvvv

vecinoma pojavila, kadar se je vzdolzna os koncala z lokom, pri éemer je funkcija zaznala vec presecis¢
med obema vzdolZznima osema. Napaka je bila odpravljena — funkcija sedaj najde le eno presecisce in
zaokrozitve so pravilno izrisane.
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3. AUTOSIGN

3.1. 1ZBOLJSAVE

55H7 — Urejanje napisov za znake s tekstovnimi elementi

Zdaj lahko preprosto posodobite besedila na znakih, ne da bi jih morali izbrisati. Preprosto zaZenite
ukaz Uredi napise, izvedite Zelene spremembe in ponovno ustvarite 3D-model. Ukaz deluje za znake,
ki uporabljajo TEXT elemente (»_temp« znaki).

Godovic
Llre_u:li
ET L
ORODJA | 50m J

Autosign si zapomni vase nazadnje uporabljene nastavitve

Autosign si zdaj zapomni vase nastavitve za prometne znake in elemente talnih oznacb ter shrani
nazadnje uporabljene vrednosti parametrov za posamezno risbo. V novih risbah se privzete vrednosti
preberejo iz baze privzetih podatkov.

55H1 - Urejanje atributov droga

Podobno kot ste lahko v prejsnjih razlicicah urejali atribute znakov, lahko zdaj urejate tudi atribute
drogov. Upravljate lahko vidnost atributov in njihove vsebine. Atributi drogov so zdaj organizirani v
enem samem stolpcu.

(7 Urejanje prometnih znakov

2103 Ime Tr_drog-150_AA_1_2....
Opis

Povecava X 1

Povefava ¥ 1

Rotacija 0.0

Risalna rav... 50_[brez]_ PROME... j

Tip Mov znak ﬂ

Dimenzija

Izberi >
Folija

+ 0 ﬁ} & v | X Komentar

LEGA [« LEvo
STAC [+ 0.000
VISINA [v 200
Skupne lastnosti

Qs [brez]

18 Stevika pozicije: Stac 0.000

Prekiici
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55H1 - Rotacija znaka v kotnih stopinjah

Pri atributu rotacije znaka so bile enote za podajanje zasuka spremenjene iz radianov v kotne
stopinje.

3.2. POPRAVKI

55D3 - lzris zaporne ploskve

Orodje za izris zaporne ploskve ni delovalo pravilno. Srafure so se prekrivale, dolo¢itev smeri $rafure
in moznost polne konice nista delovali. Te tezave so bile odpravljene.

55J1 - Projiciranje zaporne ploskve na povrsSino

Prilagajanje locilnega otoka povrsju ni delovalo pravilno. 3D-model locilnega otoka je zdaj izboljsan.

55J1 - Projiciranje vzdolznih oznacb na povrsino v BricsCAD-u

VzdolZne oznacbe se v BricsCAD-u niso pravilno projicirale na povrsino. Ta tezava je zdaj odpravljena.

55J1 — Podvojene 3D precne oznacbe in barvane povrsine

3D precne oznacbe in barvane povrsine so bile ob projiciranju na povrsino izrisane dvojno. Ta tezava
je zdaj odpravljena.

3.3. KNJIZNICE

Posodobitev poljske knjiznice

Poljska knjiznica je bila posodobljena (dodani so bili manjkajoci znaki in talne oznacbe, znaki so bili
popravljeni za ustvarjanje 3D-modelov, barve Srafur so zdaj nastavljene na »ByLayer«).
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