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1.  Podprte CAD platforme 

CGS Labs Civil Solutions 2027.0 je zdaj združljiv z novo različico Autodesk 2027 in najnovejšo različico 

BricsCAD v26. 

CGS Labs Civil Solutions 2027 vključuje podporo za naslednje CAD platforme: 

Autodesk 
AutoCAD/Civil 3D 

BricsCAD 

2027 
2026 
2025 
2024 
2023 
2022 
2021 
2020 

V26 
V25 
V24 
 
 
 

 

CGS Labs Civil Solutions 2027 je večja različica, zato jo uporabniki lahko namestijo vzporedno s 

predhodnimi verzijami (npr. 2026, 2025 ali starejše), s čimer se ohranijo nastavitve že nameščenih 

različic CGS Labs programske opreme. Vseh prihodnjih posodobitev bo deležna le najnovejša različica. 
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2. IZBOLJŠAVE 

22E, 22F – Interaktivno preverjanje skladnosti horizontalne osi s standardi 

Dodano je novo interaktivno preverjanje skladnosti horizontalne osi, ki med projektiranjem preverja, 

ali izbrani elementi ustrezajo minimalnim in maksimalnim projektnim parametrom za izbrano 

kategorijo železniške proge. Preverjanje se izvaja glede na izbran nacionalni standard oziroma tehnične 

specifikacije in vključuje parametre, kot so minimalni radij (Rmin), minimalna dolžina krožnega loka (Lc 

min), minimalni parameter klotoide (A min), minimalna dolžina prehodnice (Ls min) ter minimalne in 

maksimalne dolžine tangent (Lt min, Lt max). 

Če posamezni elementi presegajo dovoljene mejne vrednosti, so v predogledu označeni z oranžno 

barvo. Uporabnik tako že med izrisom osi takoj vidi morebitna odstopanja in jih lahko popravi še pred 

zaključkom risanja osi.  

Preverjanje skladnosti je po potrebi mogoče tudi izklopiti z izbiro možnosti Off v ukazni vrstici. 

 

 

 32G, 3H – Interaktivno preverjanje skladnosti nivelete s standardi 

Dodano je novo interaktivno preverjanje skladnosti nivelete, ki med projektiranjem preverja, ali izbrani 

elementi ustrezajo minimalnim in maksimalnim projektnim parametrom za izbrano kategorijo 

železniške proge. Preverjanje se izvaja glede na izbran nacionalni standard oziroma tehnične 

specifikacije in vključuje parametre, kot so maksimalni vzdolžni naklon (S max), minimalni konveksni 

radij (R min convex), minimalni konkavni radij (R min concave) ter minimalna razdalja med vertikalnimi 

lomi. 

Če posamezni elementi presegajo dovoljene mejne vrednosti, so v predogledu označeni z oranžno 

barvo oziroma opozorilnim besedilom. Uporabnik tako že med izrisom nivelete takoj vidi morebitna 

odstopanja in jih lahko popravi še pred zaključkom projektiranja. 

Preverjanje skladnosti je po potrebi mogoče tudi izklopiti z izbiro možnosti Off v ukazni vrstici. 
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11FB – Samodejni prikaz vseh atributov v poročilu točk 

Poročilo točk je bilo izboljšano tako, da samodejno prikaže vse atribute, ki so na voljo na izbranih točkah. 

Poleg osnovnih geometrijskih podatkov (X, Y in Z koordinat) poročilo sedaj privzeto vključuje tudi 

atribute, kot so oznake, višine in druge informacije posameznih točk. 

Tudi v prejšnjih različicah je bilo mogoče prikazati te atribute, vendar je moral uporabnik ročno definirati 

lasten format poročila in dodati zahtevana polja. S to izboljšavo dodatna konfiguracija ni več potrebna, 

kar poenostavi delo in skrajša čas priprave poročila. 

 

Uporabniki imajo še vedno na voljo orodja za izdelavo poljubnih formatov poročil, kar omogoča 

prilagoditev izpisa različnim projektnim zahtevam. 
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22E1 – Izboljšano urejanje tangentnega poligona - možnost vračanja nazaj 

Pri izdelavi horizontalne osi z metodo tangentnega poligona ni bilo na voljo možnosti vračanja korak 

nazaj. Ta možnost je sedaj dodana in jo je mogoče uporabljati tako med risanjem nove osi kot tudi pri 

njenem urejanju. 

 

 

22Q2 – Dodan predogled formata stacionaže v urejevalniku nadvišanj 

V urejevalnik nadvišanj je dodano predogledno okno za izbiro formata stacionaže. Predogled prikazuje 

vzorčne vrednosti stacionaž za vse razpoložljive formate (1–20), kar uporabniku omogoča, da pred 

uporabo takoj vidi izgled posameznega formata v tabeli. 

Pred to izboljšavo je bilo potrebno format izbrati in potrditi, da je uporabnik videl končni rezultat. Sedaj 

je mogoče različne formate hitro pregledati in primerjati že med izbiro, kar omogoča hitrejše in 

preglednejše delo. 
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22Q2 – Urejevalnik nadvišanj si sedaj zapomni nastavitve 

Urejevalnik nadvišanj sedaj samodejno shrani vse vrednosti, določene v razdelku Nastavitve, ob zaprtju 

pogovornega okna. Shranjene nastavitve se ob naslednjem odpiranju urejevalnika nadvišanj ponovno 

samodejno naložijo. 

 

Pred to izboljšavo je moral uporabnik te parametre ob vsakem ponovnem odpiranju pogovornega okna 

ponovno vnesti. Sedaj se pogosto uporabljene nastavitve, kot so točka rotacije, nastavitve 

zaokroževanja, omejitve nadvišanja in format stacionaže, ohranijo, kar zmanjšuje ponavljajoč vnos 

podatkov in pospeši delo. 

Če predhodno shranjene nastavitve niso na voljo, se uporabijo privzete vrednosti. 

 

32E5 – Dodan faktor za prilagoditev velikosti CGS oznak pri spremembi merila 

CGS oznake v vzdolžnem profilu so se do sedaj vedno prilagodile glede na spremembo merila celotnega 

profila. Na podlagi uporabniških zahtev je bila dodana možnost dodatnega faktorja, ki omogoča 

neodvisno prilagoditev velikosti CGS oznak glede na ostale elemente v vzdolžnem profilu. 

S to izboljšavo lahko uporabnik lažje prilagodi velikost oznak glede na potrebe posameznega projekta 

ter izboljša preglednost in berljivost izrisa. 
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LandXML izvoz – Podpora za izvoz prečnih prerezov 

V sklopu nadaljnjih izboljšav izvoza LandXML je bila dodana podpora za izvoz prečnih prerezov. Iz 

prečnih prerezov in nivelete se sedaj preberejo podatki o stacionaži, imenu, višini in odmiku ter izvozijo 

v format LandXML 1.2. 

S to izboljšavo je omogočen izvoz popolnejše železniške geometrije, kar izboljšuje interoperabilnost z 

drugimi BIM in infrastrukturnimi rešitvami. 

 

 

32E1 – Samodejni prikaz oznake hektometraže v vzdolžnem profilu 

V vzdolžnem profilu se sedaj samodejno izriše oznaka hektometraže za vsako hektometrsko stacionažo. 

Poleg numerične vrednosti stacionaže se na pripadajoči lokaciji izriše tudi krog, ki omogoča hitrejšo in 

preglednejšo določitev položaja hektometraže. 

Pred to izboljšavo so bile hektometrske stacionaže prikazane samo kot besedilo, brez grafične oznake 

njihove lokacije v profilu. Uporabniki so zato pogosto morali ročno določati natančen položaj v risbi. S 

to izboljšavo je položaj hektometraže takoj viden, kar poenostavi delo in prihrani čas. 

Krog se samodejno posodobi ob regeneraciji profila, njegov prikaz pa je mogoče vključiti ali izključiti v 

nastavitvah vzdolžnega profila. 

Na voljo sta tudi naslednja parametra: 

- 300227 – Izris kroga za oznako hektometraže (0 – ne izriši, 1 – izriši) 

- 300228 – Določi velikost kroga (radij) oznake hektometraže 
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22A6 – Nove oznake v nastavitvah oznak 

V različici CGS 2026.1 je bil uveden nov uporabniški vmesnik za nastavitve oznak. V tej izdaji so bile na 

seznam dodane dodatne oznake, med drugim projektna hitrost, kontrola stacionaže, ime osi, 

stacionaža, projekcijske črte in oznake hektometraž.  

Za vsako oznako so na voljo razširjene nastavitve prikaza, kot so barva, poravnava, dolžina in druge 

možnosti prilagajanja. Oznake je mogoče nastavljati ločeno za posamezno os, spremembe pa so 

prikazane tudi v dinamičnem predogledu. 
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Beta različica – Nove funkcionalnosti za vzdrževalce železniških prog 

Razvijamo celovito integriran digitalni postopek za korekcijo geometrije železniških prog, namenjen 

vzdrževalnim delom na železniški infrastrukturi. Postopek povezuje zajem podatkov, analizo in pripravo 

korekcijskih ukrepov v enoten delovni proces. Temelji na zajemu podatkov s specializiranimi merilnimi 

vozički, neposrednem uvozu surovih podatkov v Ferrovia ter samodejni analizi odstopanj za pripravo 

korekcijskih podatkov za podbijalke. Neposredna obdelava podatkov bistveno skrajša čas med 

meritvami in izvedbo del, zmanjšuje trajanje zapor prog ter zmanjšuje potrebo po ročni obdelavi 

podatkov. 

 

Kot prvi korak v tem postopku je bilo razvito novo orodje za uvoz RRR datotek, ki vsebujejo surove 

merilne podatke Leica senzorjev, nameščenih na merilnih vozičkih za zajem leve in desne tirnice. To 

omogoča neposreden uvoz merilnih podatkov v Ferrovia brez dodatne vmesne obdelave. 

Zaradi zelo omejenega časa zapore železniške proge se meritve pogosto izvajajo z več ločenimi ekipami, 

kjer ena ekipa meri geometrijo tira, druga pa istočasno zajema referenčne točke. Razvija se novo orodje, 

ki bo omogočalo samodejno združevanje teh podatkov in preračun koordinat, s čimer bo odpravljena 

potreba po ročni obdelavi ali uporabi dodatne programske opreme. 

Po združitvi podatkov je mogoče izmerjeno geometrijo primerjati z obstoječo osjo ali pa iz merjenih 

točk z regresijskimi metodami rekonstruirati novo referenčno os, kadar projektna dokumentacija ni na 

voljo. Na podlagi teh analiz se izračunajo korekcijske vrednosti za vzpostavitev ustrezne geometrije tira. 

Ferrovia nato omogoča izvoz rezultatov v Excel za potrebe izdelovanja poročil ali v strojno berljive 

formate za podbijalke, kot so Plasser & Theurer. Podprta sta tudi izvoza LandXML in IFC, kar omogoča 

povezljivost z BIM in drugimi sistemi. V zadnjem koraku se rezultati prenesejo v podbijalke, ki nato 

prilagodijo geometrijo tira glede na izračunane vrednosti. 
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1. Uvoz RRR datotek  

Dodano je novo orodje za uvoz surovih merilnih podatkov iz Leica senzorjev, nameščenih na merilnih 

vozičkih. Ukaz samodejno uvozi RRR datoteke in preračuna surove merilne podatke v XYZ koordinate, 

ki jih je mogoče neposredno uporabiti v programu Ferrovia. Po preračunu posamezna meritev vsebuje 

več različnih tipov točk, kot so leva tirnica, desna tirnica, sredinska os tira in točka tarče.  

 

 

Po preračunu lahko uporabnik rezultate shrani v CSV format za nadaljnjo uporabo ali pa jih neposredno 

vnese v DWG risbo. Točke se v risbo vstavijo kot CGS Labs točke (CAD bloki s preddefiniranimi atributi). 

Ta izboljšava poenostavi začetno obdelavo merilnih podatkov in odpravlja potrebo po ročni pretvorbi 

podatkov pred nadaljnjo analizo ali projektiranjem. 
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Vnos točk v risbo:  

 

Iz uvoženih točk je nato mogoče izvesti regresijsko analizo:  

 

2. Vnos RRR točk (izračunane točke v CSV formatu) 

To orodje omogoča vnos izračunanih točk v risbo, kadar so bili podatki predhodno shranjeni v CSV 

datoteko z uporabo orodja za uvoz RRR podatkov. Uporabnik lahko izbere, katere tipe točk želi vnesti v 

risbo, glede na zahteve posameznega projekta. 

Vsi parametri točk, vključno s koordinatami in atributi, se preberejo iz izračunanih točk, bodisi 

neposredno iz prejšnjega koraka bodisi iz zunanje CSV datoteke. Izbrane točke se v risbo vnesejo kot 

CGS Labs točke (CAD bloki s preddefiniranimi atributi), kar zagotavlja usklajeno strukturo podatkov in 

združljivost z nadaljnjo obdelavo. 
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3. SPREMEMBE 
22P1 – Dodana možnost izrisa 3D sredinske osi tira 

Dodana je nova možnost za izris 3D sredinske osi tira, ki predstavlja vzdolžni položaj sredine tira. Višina 

sredinske osi se izračuna kot povprečna višina leve in desne tirnice, kar omogoča natančen prikaz 

sredine tira tako v premi kot tudi v krivinah. 

Pred to izboljšavo so bili na voljo samo izrisi tirnic in niveleta, ki je sledila nižji tirnici. S to izboljšavo ima 

uporabnik sedaj na voljo obe možnosti in lahko jasno razlikuje, katera 3D polilinija predstavlja niveleto 

nižje tirnice in katera sredinsko os tira. 

Poleg tega je bila obstoječa oznaka OS preimenovana v NIVELETA, kar bolj jasno opisuje njen namen in 

izboljšuje preglednost pri izbiri 3D elementov v pogovornem oknu. 

 

 

 

32O1 – Pogovorno okno za uvoz datoteke si sedaj zapomni zadnje vrednosti 

Pogovorno okno za uvoz datoteke si sedaj zapomni zadnje vnesene vrednosti znotraj trenutne risbe in 

jih ob naslednji uporabi ukaza samodejno ponovno naloži. To vključuje predhodno izbrane poti do 

datotek, izbrano os in druge vhodne parametre. 

Pred to izboljšavo je moral uporabnik te vrednosti ob vsakem ponovnem odpiranju pogovornega okna 

ponovno vnesti. S to izboljšavo so ponavljajoči uvozi znotraj iste risbe hitrejši in zahtevajo manj ročnega 

vnosa podatkov. 
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22E9 – Usklajen prikaz stacionaž v oznakah glavnih elementov 

Izračun stacionaž na stikih sosednjih elementov je bil izboljšan, da zagotavlja usklajene rezultate. 

Začetne in končne stacionaže povezanih elementov, kot so prehodnice in krožni loki, se sedaj 

izračunavajo z enako metodo. 

Pred to izboljšavo so se pri izračunu stacionaž povezanih elementov uporabljali različni načini 

zaokroževanja, zaradi česar so se v oznakah pojavile manjše razlike, čeprav so elementi delili isto 

stacionažo. Ta izboljšava zagotavlja usklajen in natančen prikaz stacionaž vzdolž celotne osi. 

 

 

22O1 – Dodana možnost zrcaljenja vertikalnih oznak preko osi 

Dodana je nova možnost za zrcaljenje vertikalnih oznak na nasprotno stran osi. Izbrane oznake je tako 

mogoče prestaviti na drugo stran osi, pri tem pa se ohranita pravilna orientacija in prikaz vrednosti. 

Pred to izboljšavo je bilo potrebno oznake za premik na drugo stran osi ročno vrteti. To je lahko 

povzročilo nepravilni prikaz vrednosti, odvisnih od smeri, kot so na primer nakloni, poleg tega pa so bili 

potrebni dodatni ročni popravki. S to izboljšavo je mogoče oznake neposredno zrcaliti, kar zagotavlja 

usklajen in pravilen prikaz oznak. 

Izboljšava je posebej uporabna pri delu z gostimi razporeditvami oznak oziroma kadar je na eni strani 

osi na voljo premalo prostora.  
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22Q2 – Privzeti format izvoza je sedaj Excel (.xlsx) 

Privzeti format izvoza je bil spremenjen v Excel (*.xlsx). Podatke je tako mogoče neposredno izvoziti v 

Excel brez dodatne izbire vrste datoteke v spustnem seznamu. 

Pred to izboljšavo je bil kot privzeti format nastavljen Text Files (*.txt), zato je bilo potrebno vrsto izvoza 

ročno spremeniti. V nekaterih primerih uporabniki sploh niso vedeli, da je na voljo tudi izvoz v Excel. S 

to izboljšavo je postopek izvoza enostavnejši in preglednejši.  

  



Copyright ©2026 CGS Labs, All rights reserved Page 18/23 
 

4. POPRAVKI 

Odpravljena težava s sesutjem v BricsCAD V26.1.08 

Zaradi sprememb v programu BricsCAD (verzija 26.1.08 ali novejša) in manjkajoče JSON datoteke je 

prihajalo do sesutja programa ob odpiranju nove risbe ali dostopu do upravljalca licenc. Ta težava je 

bila odpravljena. 

 

22A6 – Odpravljene težave pri urejanju oznak prečnih prerezov 

Pri oznakah prečnih prerezov v določenih primerih ni bilo mogoče pravilno spremeniti višine ali sloga 

besedila brez preklopa iz blokovne oznake na linijsko oziroma tekstovno oznako. Poleg tega je bilo 

mogoče okno za nastavitve oznak odpreti večkrat hkrati. 

Obe težavi sta sedaj odpravljeni, kar zagotavlja stabilnejše in bolj predvidljivo delovanje nastavitev 

oznak. 

 

22C – Ob izbrisu osi se sedaj odstranijo tudi povezani podatki nastavitev 

V različici CGS 2026.1 so bili za posamezne osi uvedeni ločeni zapisi nastavitev, kar omogoča 

shranjevanje nastavitev za vsako os posebej. V določenih primerih pa so ti zapisi ostali shranjeni tudi 

po izbrisu osi iz risbe. 

Če je bila nato ustvarjena nova os, je lahko prevzela stare nastavitve namesto privzetih vrednosti. Ta 

težava je sedaj odpravljena, saj se ob izbrisu osi samodejno odstranijo tudi vsi povezani zapisi 

nastavitev. 

 

22O1 – Odpravljena težava s sesutjem pri izrisu vertikalnih oznak 

Pri izrisu vertikalnih oznak z ukazom 22O1 je v določenih primerih lahko prišlo do sesutja aplikacije, 

kadar je bila os postavljena na zelo velikih koordinatnih vrednostih. Težava se je pojavila predvsem pri 

koordinatah z velikim številom decimalnih mest, kjer presečišč ni bilo mogoče pravilno izračunati. 

Ta težava je sedaj odpravljena, kar zagotavlja stabilnejše delovanje ukaza tudi pri projektih z velikimi 

koordinatnimi sistemi. 

 

22Q2 – Odpravljen napačen prikaz stacionaž v urejevalniku nadvišanj 

Odpravljena je težava pri prikazu stacionaž v urejevalniku nadvišanj, kadar začetna stacionaža ni bila 

nastavljena na vrednost 0. Stacionaže so sedaj prikazane pravilno tudi pri uporabi poljubne začetne 

stacionaže. 

Pred to izboljšavo so se pri uporabi prilagojene začetne stacionaže v urejevalniku nadvišanj prikazovale 

podvojene vrednosti stacionaž, čeprav so bile stacionaže v risbi pravilne. Ta popravek zagotavlja 

pravilen in usklajen prikaz stacionaž v urejevalniku nadvišanj. 



Copyright ©2026 CGS Labs, All rights reserved Page 19/23 
 

22T1 – Dodan parameter za natančnejši izračun okvirjev za tiskanje 

Izris okvirjev za tiskanje temelji na izračunu odsekov horizontalne osi glede na interval širine 

posameznega okvirja. Privzeti interval je bil do sedaj nastavljen na 1 meter, kar je lahko povzročilo 

manjša odstopanja dimenzij papirja, tudi do približno 1 cm. 

V ukaz 22T1 je sedaj dodan parameter za določitev koraka širine, ki uporabniku omogoča natančnejši 

izračun dimenzij okvirjev in bolj usklajen izris območja tiskanja. 

 

22X – Nadvišanje se sedaj ohrani pri osveževanju osi iz zunanje risbe 

Odpravljena je težava pri osveževanju osi, zaradi katere so se lahko izbrisali podatki o nadvišanju v 

situaciji, kadar je bila povezana niveleta shranjena v drugi risbi. 

Pred to izboljšavo je ukaz za osveževanje osi v določenih primerih odstranil obstoječe podatke o 

nadvišanju, če se je niveleta nahajala v zunanji risbi. Ta popravek zagotavlja, da se podatki o nadvišanju 

med postopkom osveževanja pravilno ohranijo. 

 

22X, 32X – Osveževanje situacije in vzdolžnega profila ne vpliva več na 

uporabniški vmesnik BricsCAD V26 

Odpravljena je težava v programu BricsCAD V26, pri kateri je osveževanje situacije z ukazom 22X 

oziroma vzdolžnega profila z ukazom 32X lahko povzročilo neželene spremembe uporabniškega 

vmesnika, kot so skrivanje orodnih vrstic ali drugih elementov. 

Osveževanje sedaj poteka pravilno brez vpliva na prikaz uporabniškega vmesnika. 

 

32E5 – Odpravljen zamik grafa in besedila pri analizi horizontalnih odmikov 

Pri analizi horizontalnih odmikov začetna stacionaža osi ni bila pravilno upoštevana, zaradi česar so bile 

vrednosti odmikov in pripadajoči graf horizontalno zamaknjeni za vrednost začetne stacionaže. 

Ta težava je sedaj odpravljena, zato so graf in prikazane vrednosti odmikov pravilno poravnani glede na 

dejansko stacionažo osi. 

 

32E5 – Ohranjeno merilo CGS oznak pri spremembi merila brez ponovnega 

izrisa oznak 

Odpravljena je težava pri spremembi merila vzdolžnega profila brez vključene možnosti za izris CGS 

oznak. V določenih primerih se je pri tem ponastavil podatek o predhodno uporabljenem faktorju 

merila, zato so se CGS oznake ponovno izrisale z uporabo privzetih vrednosti. 

Podatek o uporabljenem faktorju merila se sedaj pravilno ohrani znotraj vzdolžnega profila, kar 

zagotavlja usklajen prikaz CGS oznak tudi po spremembi merila. 
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32E5 – Odpravljena težava pri spremembi merila vzdolžnega profila 

Pri spremembi merila vzdolžnega profila je v določenih primerih lahko prišlo do sesutja programa, če 

podatki o širinah voznih pasov niso bili usklajeni med interno knjižnico in izrisanim profilom. Težavo je 

bilo mogoče začasno odpraviti z osvežitvijo vzdolžnega profila z ukazom 32X. 

Ta težava je sedaj odpravljena, kar zagotavlja stabilnejše delovanje ukaza za spremembo merila 

vzdolžnega profila. 

 

32E5 – Odpravljeno dvojno skaliranje tangent in vertikalnih zaokrožitev v 

vzdolžnem profilu 

Tangente in vertikalne zaokrožitve so se nepravilno skalirale tako glede na merilo oznak kot tudi glede 

na merilo rubrike, zaradi česar je prihajalo do napačnih velikosti elementov. 

Ta težava je sedaj odpravljena, saj se skaliranje izvaja samo še glede na merilo oznak. Faktor merila 

oznak je sedaj mogoče tudi ročno prilagoditi. 

 

32E5 – Odpravljena napačna sprememba imena osi v vzdolžnem profilu 

V primeru, ko je bilo v risbi več osi in je uporabnik izbral os brez pripadajočega vzdolžnega profila, je 

lahko prišlo do nenamerne spremembe imena osi v vzdolžnem profilu druge osi. 

Dodano je bilo dodatno preverjanje, ki sedaj preveri, ali ima trenutno aktivna os pripadajoč vzdolžni 

profil, s čimer je ta težava odpravljena. 

 

32G1 – Odpravljeno sesutje pri vstavljanju vzdolžnega profila v določenih 

primerih 

Odpravljena je težava, zaradi katere je v določenih primerih lahko prišlo do sesutja programa pri 

vstavljanju vzdolžnega profila z ukazom 32G1. 

Z dodatnimi preverjanji in izboljšano obdelavo podatkov je sedaj zagotovljeno stabilnejše delovanje 

ukaza tudi v specifičnih primerih projektnih podatkov. 

 

32G5 – Pravilen izris pomožnih vertikalnih linij pri začetnih stacionažah 

različnih od 0 

Odpravljena je težava pri izrisu pomožnih vertikalnih linij, kadar začetna stacionaža osi ni bila 

nastavljena na vrednost 0. Pomožne vertikalne linije se sedaj pravilno izrišejo tudi pri uporabi poljubne 

začetne stacionaže. 

Pred to izboljšavo se pri ne-ničelnih začetnih stacionažah nekatere pomožne vertikalne linije niso 

izrisale v celoti. Ta popravek zagotavlja zanesljiv in popoln prikaz vseh definiranih pomožnih vertikalnih 

linij ne glede na vrednost začetne stacionaže. 



Copyright ©2026 CGS Labs, All rights reserved Page 21/23 
 

32H9 – Odpravljene težave s premikanjem tabel nivelete brez vertikalnih 

zaokrožitev 

Pri niveletah, ki so vsebovale tangente brez vertikalnih zaokrožitev, je lahko prišlo do nepravilnega 

položaja oznak po premiku tabel, saj podatki o tangentnih točkah niso bili na voljo v EED zapisih. Ta 

težava je sedaj odpravljena z dodatnim izračunom tangentnih točk, kadar jih ni mogoče prebrati iz 

obstoječih podatkov. 

Odpravljena je tudi težava pri nastavitvi NIV_CURV_TPMODE = 0 (način postavitve tabel glede na 

referenčno višino), kjer tabel ni bilo mogoče premikati. Ob uporabi ukaza za premik se nastavitev sedaj 

samodejno spremeni na vrednost 1, kar omogoča pravilno premikanje tabel. 

 

42E1 – Omogočena izdelava prečnih prerezov tudi v primeru, ko so v risbi 

samo korespodenčne prečne osi 

Odpravljena je težava pri izdelavi prečnih prerezov v primerih, ko horizontalna os ni vsebovala lastnih 

prečnih osi, temveč samo korespondenčne prečne osi sosednje osi. V takšnih primerih podatki o terenu 

niso bili pravilno prebrani, zato izdelava prečnih prerezov ni bila mogoča. 

S to izboljšavo je sedaj omogočena pravilna izdelava prečnih prerezov tudi za osi, ki vsebujejo samo 

korespondenčne prečne osi. 

 

42H1 – Odpravljena napačna izbira imen planimetričnih količin s podobnimi 

začetki 

Odpravljena je težava pri izbiri imen planimetričnih količin v primerih, ko je več imen imelo enak začetek 

besede. Imena se sedaj pravilno razlikujejo tudi pri ponovnem odpiranju pogovornih oken ali urejanju 

obstoječih nastavitev. 

Pred to izboljšavo je sistem v določenih primerih samodejno izbral napačen zapis, če je več imen 

vsebovalo enak začetni niz znakov. Tako je lahko na primer ime Brez zamenjal z imenom Brezina, če sta 

bili obe vrednosti prisotni na seznamu. Ta popravek zagotavlja, da se prvotno izbrano ime pravilno 

ohrani in prikaže. 

 

42H4 – Odpravljen napačen izris elementov spodnjega ustroja 

Odpravljena je težava pri izrisu elementov spodnjega ustroja, kadar je bil izbran samo element na desni 

strani osi. V takšnih primerih se je novi element izrisal v napačni smeri (navzgor namesto navzdol). 

Ta težava je sedaj odpravljena, zato izris pravilno deluje v vseh primerih – pri izbiri elementov samo na 

levi strani, samo na desni strani ali na obeh straneh osi. 
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42K2 – Odpravljena težava z izrisom presečnih linij v prečnih prerezih 

V določenih primerih se presečne linije v prečnih prerezih niso pravilno izrisale, čeprav je linija obstajala 

v situaciji. Težava je bila povezana z omejitvami CAD natančnosti, zaradi katerih presečišče ni bilo 

pravilno zaznano. 

Ta težava je sedaj odpravljena z izboljšanim določanjem najbližje točke v primerih, ko presečišča ni 

mogoče neposredno izračunati. Presečne točke in presečne linije se sedaj pravilno izrišejo v vseh 

primerih. 

 

42M1 – Poenoteno prepoznavanje velikih in malih črk pri imenih 

planimetričnih količin 

V različici CGS 2026.1 je bila pri interaktivni metodi za planimetrijo uvedena sprememba, zaradi katere 

je sistem razlikoval med velikimi in malimi črkami v imenih planimetričnih količin. Predhodno so se 

količine obravnavale neodvisno od velikosti črk. 

Ta sprememba je sedaj odpravljena, zato se planimetrične količine, definirane z velikimi ali malimi 

črkami, ponovno prepoznajo kot enake količine. 

 

LandXML izvoz – Odpravljena težava s prepoznavanjem vzdolžnega profila 

V določenih primerih elementi vzdolžnega profila, kot sta teren profila in projektna niveleta, pri izvozu 

v LandXML niso bili pravilno prepoznani. Težava se je pojavila glede na način izdelave horizontalnih osi 

in vzdolžnih profilov za več osi v isti risbi. 

Dodano je bilo dodatno preverjanje za pravilno prepoznavanje pripadajoče osi in povezanih elementov 

pri izvozu, s čimer je težava odpravljena. 

 

LandXML uvoz – Odpravljena težava pri branju datotek zaradi mejnih 

podatkov 

V določenih primerih datotek LandXML ni bilo mogoče pravilno prebrati zaradi specifičnih mejnih 

podatkov znotraj modela. Zaradi tega uvoz nekaterih površin ali pripadajočih elementov ni bil uspešno 

izveden. 

Izboljšano je bilo preverjanje in obdelava mejnih podatkov pri uvozu, kar zagotavlja pravilno branje 

LandXML datotek tudi v primerih kompleksnejših ali nestandardnih definicij mej. 
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