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1. Podprte CAD platforme 

CGS Labs Civil Solutions 2027.0 je zdaj združljiv z novo različico Autodesk 2027 in najnovejšo različico 

BricsCAD v26. 

CGS Labs Civil Solutions 2027 vključuje podporo za naslednje CAD platforme: 

Autodesk 
AutoCAD/Civil 3D 

BricsCAD 

2027 
2026 
2025 
2024 
2023 
2022 
2021 
2020 

V26 
V25 
V24 
 
 

 

CGS Labs Civil Solutions 2027 je večja različica, zato jo uporabniki lahko namestijo vzporedno s 

predhodnimi verzijami (npr. 2026, 2025 ali starejše), s čimer se ohranijo nastavitve že nameščenih 

različic CGS Labs programske opreme. Vseh prihodnjih posodobitev bo deležna le najnovejša različica. 
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2. IZBOLJŠAVE 

CGS_MIKEEXPORT - Hitrejši izvoz geometrije modela iz Aquaterre v MIKE  

V prejšnjih verzijah je moral uporabnik izvoziti naslednje tri datoteke, da bi lahko izvozil Aquaterrin 

model v MIKE: 

- datoteka PRE - 43E5 – terenske linije prečnih prerezov 

- datoteka IPP - 23G7 – izvleček prečnih profilov 

- datoteka PL - 43K4 – presečne točke/linije vzdolž osi 

Vsi potrebni podatki se sedaj preberejo iz trenutne risbe, tako da mora uporabnik izbrati le terensko 

črto, ki jo želi izvoziti. 

 

Uporabnik lahko izbere, kaj želi označiti: os vodotoka ali najglobljo točko rečnega korita. 

Poleg tega lahko uporabnik določi število decimalnih mest za vrednosti, ki bodo zapisane v izhodno 

datoteko. 

 

V nastavitve prečnih prerezov (43A31) je bila dodana možnost za določitev privzetega števila 

decimalnih mest. Nastavitev je v razdelku MIKE/HEC-RAS. ID nastavitve je 431901. 
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23A6 – Dodanih več oznak v nastavitve oznak 

V različici CGS 2026.1 je bil dodan nov vmesnik za nastavitve oznak. V novi verziji so bile na seznam 

dodane dodatne oznake, vključno s preskokom stacionaže, imenom osi in stacionažo, projekcijskimi 

linijami ter oznakami hektometraže. 

Za vsako od teh oznak so zdaj na voljo še dodatne nastavitve, kot so barva, poravnava, dolžina in druge 

možnosti, kar omogoča enostavnejšo prilagoditev oznak glede na potrebe uporabnika. Vse oznake je 

mogoče posamezno nastaviti za vsako os ter jih pregledati v dinamičnem predogledu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LandXML izvoz – Dodana možnost prečnih profilov/prerezov 

Z novo verzijo nadaljujemo z izboljšavami pri LandXML vmesniku. Na seznam podprtih entitet za izvoz 

iz CGS so bili dodani še prečni prerezi (prečni profili). Podatki o stacionaži, imenu, višini in odmikih se 

preberejo iz prečnih prerezov in vzdolžnega profila ter se izvozijo v formatu LandXML 1.2. 
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11FB – Izboljšano poročilo točk s samodejnim prikazom vseh atributov točk 

Poročilo točk je bilo izboljšano tako, da samodejno prikazuje vse atribute, ki so na voljo pri izbranih 

točkah. Poleg osnovnih geometrijskih podatkov (koordinate X, Y in Z) poročilo zdaj privzeto vključuje 

tudi atribute, kot so oznake, višine in druge specifične informacije o točkah. 

Prej je bilo te atribute prav tako mogoče vključiti, vendar je moral uporabnik ročno definirati prilagojeno 

obliko poročila in dodati zahtevana polja. S to izboljšavo ta dodatni korak konfiguracije ni več potreben, 

kar poenostavi delovni proces in skrajša čas priprave. 

 

Uporabniki lahko še vedno ustvarjajo prilagojene oblike poročil za potrebe različnim projektnim 

zahtevam. 
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3. SPREMEMBE 

23A6 – Posodobitev vmesnika za nastavitve oznak 

Ker je bilo v vmesnik dodanih več oznak, je bilo pogovorno okno z nastavitvami rahlo posodobljeno. 

Namesto gumba »OK«, ki je spremembe potrdil in samodejno zaprl okno, je gumb zdaj spremenjen v 

»Potrdi«, kar omogoča uporabo sprememb ob ohranitvi odprtega okna. To omogoča urejanje več oznak 

brez ponovnega odpiranja pogovornega okna. 

23O1 – Posebna risalna ravnina (layer) za oznake stacionaž osi 

Uporabniško določene oznake stacionaž, ki jih je mogoče postaviti na poljubno lokacijo, so bile prej 

umeščene na isti sloj kot oznake prečnih osi. Vsaka sprememba položaja osi povzroči brisanje in 

ponovno izrisovanje oznak prečnih osi, da se osvežijo podatki. Posledično so bile izbrisane tudi 

uporabniško določene oznake stacionaž, zaradi česar so zdaj te oznake umeščene na svoj sloj. 

 

33 – Merilo tipa črt (Linetype scale) se ne spreminja več 

Pri uporabi katerega koli ukaza v vzdolžnem profilu (ukazi 33) se je sistemska spremenljivka CAD 

LTSCALE prej spreminjala na vrednost 0.1 (iz privzete vrednosti 1.0), da se je zagotovilo pravilni prikaz 

CGS tipov črt v vzdolžnem profilu (npr. razdelilne črte v rubrikah, črte prečnih nagibov, črte širin voznih 

pasov). 

Ker je to povzročalo težave uporabnikom, ki so uporabljali drugačno merilo tipov črt v situaciji, je bilo 

to spreminjanje merila odstranjeno. 

Obstoječe definicije CGS tipov črt, so bile prilagojene tako, da se ohrani pravilen vizualni prikaz. Tipi črt 

“LK_HIDDEN”, “LK_CENTER”, “LRI_LB” in “LRI_RB” imajo sedaj definicije, ki so v datoteki CGSApps.lin 

10-krat manjše. 
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4. POPRAVKI 

CGS_HECRASEXPORT – Izvoz iz Aquaterre v HEC-RAS 

Točke bregov in prelivne točke se niso pravilno zapisovale v geometrijsko datoteko (*.G00). Ta težava 

je zdaj odpravljena. Poleg tega se v primeru, ko je definiran samo desni breg ali desna prelivna točka, 

zdaj točke pravilno izvozijo, tako da se ohrani definicija leve točke in je zato desna točka pravilno 

prepoznana. 

43GA – Napačno izrisana obloga kanala, če je naklon brežine enak 0 

Obloga kanala (43GA) je bila napačno izrisana na desni strani kanala, ko je bil naklon brežine definiran 

z vrednostjo 0 (navpična brežina pod kotom 90 stopinj). Obloga se zdaj pravilno generira za vse 

vrednosti naklona brežine, vključno z navpičnimi kanali. 

23A6 –Težave z oznakami prečnih profilov in večkratnim odpiranjem vmesnika 

Višino besedila in slog besedila oznak prečnih profilov je bilo v določenih primerih mogoče spremeniti 

le ob preklopu iz možnosti bloka na možnost linijske/tekst oznake. Druga težava je omogočala večkratno 

odpiranje okna Nastavitve oznak. Obe težavi sta bili odpravljeni. 

23C – Brisanje osi odstrani tudi povezane DCT podatke 

V različici CGS 2026.1 so bili dodani neodvisni zapisi za vsako os, da je bilo mogoče shranjevati 

posamezne nastavitve. Vendar so ti zapisi ostali v risbi tudi po izbrisu definicije osi. Če je bila nato 

ustvarjena nova os, je prevzela stare nastavitve namesto privzetih. Ta težava je bila odpravljena, saj se 

povezani zapisi zdaj izbrišejo skupaj z odstranitvijo horizontalne osi iz upravljalca osi. 

23P1– Dodan parameter za natančnejši izračun okvirjev za tiskanje 

Postavitev okvirjev za izris na horizontalni osi temelji na iteraciji preračuna velikosti glede na nastavljen 

interval širine. Privzeti interval je bil nastavljen na 1 meter, kar je lahko povzročilo netočne dimenzije 

papirja z odstopanjem do 1 cm. V ukaz 23P1 je zdaj dodana možnost koraka širine, ki uporabnikom 

omogoča natančnejše določanje dimenzije okvirjev (čas za izdelavo okvirjev se pri tem poveča). 

33E5 – Sprememba merila se ne izvede, dokler profil ni osvežen 

Sprememba merila vzdolžnega profila je lahko povzročilo sesutje, če podatki o širini trakov niso bili 

usklajeni med interno knjižnico in narisanimi elementi. Težavo je bilo mogoče odpraviti z ročno 

osvežitvijo vzdolžnega profila (33X). Težava je zdaj odpravljena. 

33E5 – Sprememba merila spremeni ime osi v vzdolžnem profilu 

Če je v risbi obstajalo več osi in je bila izbrana os brez vzdolžnega profila, je lahko prišlo do nenamernega 

preimenovanje vzdolžne osi druge osi. Dodano je bilo dodatno preverjanje, če ima aktivna os ustvarjen 

vzdolžni profil, s čimer je bila težava odpravljena. 
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33E5 – Vertikalne linije nivelete in krogi tangent so dvakrat povečani 

Vertikalne linije nivelete in krogi tangent so bili napačno skalirani tako z možnostjo merila oznak, kot 

tudi z možnostjo merila rubrik. To je zdaj popravljeno, tako da je vezano samo na merilo oznak, ki ga je 

zdaj možno tudi ročno nastavljati (faktor povečave). 

43E1 – Omogočena izdelava prečnih prerezov tudi v primeru, ko so v risbi 

samo korespodenčne prečne osi 

Odpravljena je težava pri izdelavi prečnih prerezov v primerih, ko horizontalna os ni vsebovala lastnih 

prečnih osi, temveč samo korespondenčne prečne osi sosednje osi. V takšnih primerih podatki o terenu 

niso bili pravilno prebrani, zato izdelava prečnih prerezov ni bila mogoča. S to izboljšavo je sedaj 

omogočena pravilna izdelava prečnih prerezov tudi za osi, ki vsebujejo samo korespondenčne prečne 

osi. 

43K3 – Odpravljena težava z izrisom presečnih linij v prečnih prerezih v ACAD 

V določenih primerih se presečne linije v prečnih prerezih niso pravilno izrisale, čeprav je linija obstajala 

v situaciji. Težava je bila povezana z omejitvami CAD natančnosti, zaradi katerih presečišče ni bilo 

pravilno zaznano. 

43N1 – Poenoteno prepoznavanje velikih in malih črk pri imenih 

planimetrirnih količin 

V različici CGS 2026.1 je bila pri interaktivni metodi za planimetrijo uvedena sprememba, zaradi katere 

je sistem razlikoval med velikimi in malimi črkami v imenih planimetričnih količin. Predhodno so se 

količine obravnavale neodvisno od velikosti črk. 

Ta sprememba je sedaj odpravljena, zato se planimetrične količine, definirane z velikimi ali malimi 

črkami, ponovno prepoznajo kot enake količine. 

Odpravljena težava s sesutjem v BricsCAD V26.1.08 

Zaradi sprememb v BricsCADu (verzija 26.1.08 ali višje) in manjkajoče JSON datoteke se je aplikacija 

sesula po odprtju nove risbe ali pri odpiranju upravljalca licenc. Ta težava je odpravljena. 

LandXML Izvoz – Odpravljena težava s prepoznavanjem vzdolžnega profila 

V določenih primerih elementi vzdolžnega profila, kot sta teren profila in projektna niveleta, pri izvozu 

v LandXML niso bili pravilno prepoznani. Težava se je pojavila glede na način izdelave horizontalnih osi 

in vzdolžnih profilov za več osi v isti risbi. 

Dodano je bilo dodatno preverjanje za pravilno prepoznavanje pripadajoče osi in povezanih elementov 

pri izvozu, s čimer je težava odpravljena. 

LandXML Uvoz – datoteka ni bila prebrana zaradi vhodnih podatkov o meji 

V nekaterih primerih je bila meja definirana samo z eno točko ali pa je manjkala definicija tipa meje. 

To je povzročalo težave pri uvozu, ki so zdaj odpravljene. 
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