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1. Podprte CAD platforme 

CGS Labs Civil Solutions 2027.0 je zdaj združljiv z novo različico Autodesk 2027 in najnovejšo različico 

BricsCAD v26. 

CGS Labs Civil Solutions 2027 vključuje podporo za naslednje CAD platforme: 

Autodesk 
AutoCAD/Civil 3D 

BricsCAD 

2027 
2026 
2025 
2024 
2023 
2022 
2021 
2020 

V26 
V25 
V24 
 
 

 

CGS Labs Civil Solutions 2027 je večja različica, zato jo uporabniki lahko namestijo vzporedno s 

predhodnimi verzijami (npr. 2026, 2025 ali starejše), s čimer se ohranijo nastavitve že nameščenih 

različic CGS Labs programske opreme. Vseh prihodnjih posodobitev bo deležna le najnovejša različica. 
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2. PLATEIA 

2.1. IZBOLJŠAVE 

21E, 21F – Interaktivno preverjanje skladnosti horizontalne osi s standardi 

A Dodano je novo interaktivno preverjanje skladnosti horizontalne osi, ki med projektiranjem preverja, 

ali izbrani elementi ustrezajo minimalnim in maksimalnim projektnim parametrom za izbrano 

kategorijo ceste. Preverjanje se izvaja glede na izbran nacionalni standard oziroma tehnične 

specifikacije in vključuje parametre, kot so minimalni radij (Rmin), minimalna dolžina krožnega loka (Lc 

min), minimalni parameter klotoide (A min), minimalna dolžina prehodnice (Ls min) ter minimalne in 

maksimalne dolžine tangent (Lt min, Lt max). Če posamezni elementi presegajo dovoljene mejne 

vrednosti, so v predogledu označeni z oranžno barvo. Uporabnik tako že med izrisom osi takoj vidi 

morebitna odstopanja in jih lahko popravi še pred zaključkom risanja osi.  

 

31G, 3H – Interaktivno preverjanje skladnosti nivelete s standardi 

Dodano je novo interaktivno preverjanje skladnosti nivelete, ki med projektiranjem preverja, ali izbrani 

elementi ustrezajo minimalnim in maksimalnim projektnim parametrom za izbrano kategorijo ceste. 

Preverjanje se izvaja glede na izbran nacionalni standard oziroma tehnične specifikacije in vključuje 

parametre, kot so maksimalni vzdolžni naklon (S max), minimalni konveksni radij (R min convex), 

minimalni konkavni radij (R min concave) ter minimalna razdalja med vertikalnimi lomi. Če posamezni 

elementi presegajo dovoljene mejne vrednosti, so v predogledu označeni z oranžno barvo oziroma 

opozorilnim besedilom. Uporabnik tako že med izrisom nivelete takoj vidi morebitna odstopanja in jih 

lahko popravi še pred zaključkom izrisa. 
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52D1 – Več presečišč in 2D križišče 

V CGS ukazu Križišče, ki omogoča samodejno izdelavo križišča med dvema horizontalnima osema 

(vključno z vsemi zaokrožitvami), sta bili dodani dve izboljšavi. 

Uporabniki lahko zdaj hitro ustvarijo in urejajo 2D križišča, brez podatkov o terenu, ki so bili prej nujni 

za delovanje funkcije. 

Poleg tega lahko uporabniki zdaj izberejo, na kateri presečni točki med dvema CGS osema bo križišče 

ustvarjeno. Stranska os se lahko z glavno osjo seka tako na začetni kot na končni točki, križišče pa je 

zdaj mogoče ustvariti na katerikoli od teh lokacij. 
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21A7 – Dodanih več oznak v nastavitve oznak 

V različici CGS 2026.1 je bil dodan nov vmesnik za nastavitve oznak. V novi verziji so bile na seznam 

dodane dodatne oznake, vključno s projektno hitrostjo, preskokom stacionaže, imenom osi in 

stacionažo, projekcijskimi linijami ter oznakami hektometraže. 

Za vsako od teh oznak so zdaj na voljo še dodatne nastavitve, kot so barva, poravnava, dolžina in druge 

možnosti, kar omogoča enostavnejšo prilagoditev oznak glede na potrebe uporabnika. Vse oznake je 

mogoče posamezno nastaviti za vsako os ter jih pregledati v dinamičnem predogledu. 
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21E3 – Dodana možnost “Nazaj” za tangentni poligon 

Pri izdelavi vzdolžne osi z metodo tangentnega poligona je manjkala možnost vrnitve za en ali več 

korakov nazaj. Ta možnost je zdaj dodana in jo je mogoče uporabljati tako med risanjem nove osi kot 

tudi pri njenem urejanju. 

 

21M1 – Poravnava projekcijskih linij glede na različne krivulje 

Dodana je nova možnost za poravnavo projekcijskih linij v situaciji na podlagi podatkov prečnih 

prerezov. Ta omogoča določanje načina ukrivljenosti 2D ali 3D projekcijske polilinije med prečnimi 

profili. V prejšnjih verzijah je privzeta možnost vedno sledila ukrivljenosti vzdolžne osi. Zdaj je mogoče 

projekcijske linije ustvariti tudi brez poravnave (linearno med točkami) ali dodatno na podlagi 

posameznih polilinij pasov. 
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31D5 – Uporabniški vnos in prikaz vrednosti za faktor skaliranja oznak 

CGS oznake v vzdolžnem profilu so bile vedno prilagojene glede na razliko v merilu profila. Glede na 

želje in težave pri uporabi smo dodali dodatno možnost določitve faktorja povečave za CGS oznake, ki 

je neodvisna od drugih elementov v vzdolžnem profilu. 

 

 

21O1 – Dodatna možnost zrcaljenja oznak nivelete 

Oznake, ki prikazujejo informacije, kot so vzdolžni naklon in vertikalni radij zaokrožitve, so bile prej 

vedno postavljene na levo stran horizontalne osi. Zdaj je dodana nova možnost privzete postavitve, ki 

uporabnikom omogoča izbiro leve ali desne strani. 

Uporabniki lahko prav tako prilagodijo položaj posameznik oznak ter jih zrcalijo na drugo stran ali 

ponastavijo za celotno os. 
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11FB – Izboljšano poročilo točk s samodejnim prikazom vseh atributov točk 

Poročilo točk je bilo izboljšano tako, da samodejno prikazuje vse atribute, ki so na voljo pri izbranih 

točkah. Poleg osnovnih geometrijskih podatkov (koordinate X, Y in Z) poročilo zdaj privzeto vključuje 

tudi atribute, kot so oznake, višine in druge specifične informacije o točkah. 

Prej je bilo te atribute prav tako mogoče vključiti, vendar je moral uporabnik ročno definirati prilagojeno 

obliko poročila in dodati zahtevana polja. S to izboljšavo ta dodatni korak konfiguracije ni več potreben, 

kar poenostavi delovni proces in skrajša čas priprave. 

 

Uporabniki lahko še vedno ustvarjajo prilagojene oblike poročil za potrebe različnim projektnim 

zahtevam. 

LandXML izvoz – Dodana možnost prečnih profilov/prerezov 

Z novo verzijo nadaljujemo z izboljšavami pri LandXML vmesniku. Na seznam podprtih entitet za izvoz 

iz CGS so bili dodani še prečni prerezi (prečni profili). Podatki o stacionaži, imenu, višini in odmikih se 

preberejo iz prečnih prerezov in vzdolžnega profila ter se izvozijo v formatu LandXML 1.2. 
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2.2. SPREMEMBE 

21A7 – Posodobitev vmesnika za nastavitve oznak 

Ker je bilo v vmesnik dodanih več oznak, je bilo pogovorno okno z nastavitvami rahlo posodobljeno. 

Namesto gumba »OK«, ki je spremembe potrdil in samodejno zaprl okno, je gumb zdaj spremenjen v 

»Potrdi«, kar omogoča uporabo sprememb ob ohranitvi odprtega okna. To omogoča urejanje več oznak 

brez ponovnega odpiranja pogovornega okna. 

 

21R1 – Posebna risalna ravnina (layer) za oznake stacionaž osi 

Uporabniško določene oznake stacionaž so bile prej postavljene na isto risalno ravnino kot oznake 

prečnih osi. Vsaka sprememba položaja horizontalne osi ali definicije prečnih osi je povzročila izbris in 

ponovni izris teh oznak, zaradi česar so se izbrisale tudi oznake stacionaž. Zdaj so te oznake postavljene 

na posebno risalno ravnino. Enako velja tudi za oznake projektne hitrosti, preskokov stacionaže in 

hektometraže. 

 

31 – Merilo tipa črt (Linetype scale) se ne spreminja več 

Pri uporabi katerega koli ukaza v vzdolžnem profilu (ukazi 31) se je sistemska spremenljivka CAD 

LTSCALE prej spreminjala na vrednost 0.1 (iz privzete vrednosti 1.0), da se je zagotovilo pravilni prikaz 

CGS tipov črt v vzdolžnem profilu (npr. razdelilne črte v rubrikah, črte prečnih nagibov, črte širin voznih 

pasov). 

Ker je to povzročalo težave uporabnikom, ki so uporabljali drugačno merilo tipov črt v situaciji, je bilo 

to spreminjanje merila odstranjeno. 

Obstoječe definicije CGS tipov črt, so bile prilagojene tako, da se ohrani pravilen vizualni prikaz. Tipi črt 

“LK_HIDDEN”, “LK_CENTER”, “LRI_LB” in “LRI_RB” imajo sedaj definicije, ki so v datoteki CGSApps.lin 

10-krat manjše. 
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2.3. POPRAVKI 

Odpravljena težava s sesutjem v BricsCAD V26.1.08 

Zaradi sprememb v BricsCADu (verzija 26.1.08 ali višje) in manjkajoče JSON datoteke se je aplikacija 

sesula po odprtju nove risbe ali pri odpiranju upravljalca licenc. Ta težava je odpravljena. 

21A7 –Težave z oznakami prečnih profilov in večkratnim odpiranjem vmesnika 

Višino besedila in slog besedila oznak prečnih profilov je bilo v določenih primerih mogoče spremeniti 

le ob preklopu iz možnosti bloka na možnost linijske/tekst oznake. Druga težava je omogočala večkratno 

odpiranje okna Nastavitve oznak. Obe težavi sta bili odpravljeni. 

21C – Brisanje osi odstrani tudi povezane DCT podatke 

V različici CGS 2026.1 so bili dodani neodvisni zapisi za vsako os, da je bilo mogoče shranjevati 

posamezne nastavitve. Vendar so ti zapisi ostali v risbi tudi po izbrisu definicije osi. Če je bila nato 

ustvarjena nova os, je prevzela stare nastavitve namesto privzetih. Ta težava je bila odpravljena, saj se 

povezani zapisi zdaj izbrišejo skupaj z odstranitvijo horizontalne osi iz upravljalca osi. 

21EE – Napačna postavitev poročila in besedila pri analizi horizontalnih 

odmikov 

Analiza horizontalnih odmikov ni upoštevala začetne stacionaže horizontalne osi, zaradi česar so bile 

vrednosti odmikov in graf horizontalno zamaknjene za vrednost začetne stacionaže. Ta težava je bila 

odpravljena, graf in teksti so zdaj pravilno postavljeni. 

21F7 – Različne vrednosti v oznakah glavnih elementov za isto stacionažo 

Oznake glavnih elementov za začetne in končne stacionaže so se razlikovale pri uporabi večjega števila 

decimalnih mest. Končne stacionaže so bile izračunane napačno, saj je bila uporabljena zaokrožena 

vrednost namesto dejanske dolžine. Ta težava je vplivala samo na oznake, ne pa na dejanske vrednosti 

stacionaže. Težava je bila odpravljena. 

21O1 – Sesutje pri ustvarjanju oznak na visokih koordinatah 

Pri risanju oznak nivelete z ukazom 21O1 se je aplikacija lahko sesula, če je bila horizontalna os 

postavljena na visokih koordinatah. Če je bilo uporabljeno večje število decimalnih mest, presečišč ni 

bilo mogoče izračunati, kar je povzročilo sesutje. Težava je odpravljena. 

21P1 – 3D polilinije preskokov so dvignjene dvakrat 

V določenih primerih, ko je bil horizontalni odmik (dX) preskoka enak nič, je bil vertikalni odmik (dH) 

uporabljen v dvakratni vrednosti glede na nastavljeno. Dodana je bilo dodatna preverba in se zdaj 

vertikalni odmik za 3D polilinijo nastavi pravilno. 

21T1 – Dodan parameter za natančnejši izračun okvirjev za tiskanje 

Postavitev okvirjev za izris na horizontalni osi temelji na iteraciji preračuna velikosti glede na nastavljen 

interval širine. Privzeti interval je bil nastavljen na 1 meter, kar je lahko povzročilo netočne dimenzije 
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papirja z odstopanjem do 1 cm. V ukaz 21T1 je zdaj dodana možnost koraka širine, ki uporabnikom 

omogoča natančnejše določanje dimenzije okvirjev (čas za izdelavo okvirjev se pri tem poveča). 

21X, 31X – CGS osveži vpliva na uporabniški vmesnik v BricsCAD v26 

Osvežitev situacije z ukazom 21X ali vzdolžnega profila z ukazom 31X v BricsCAD ne povzroča več 

sprememb v uporabniškem vmesniku (npr. skritih orodnih vrstic ali drugih elementov, ki so se obarvali 

sivo). Težava je odpravljena. 

31D1 – Vzdolžni profil se ne izriše v določenih primerih 

Zaradi napačno definiranih podatkov o razširitvah vzdolžnega profila ni bilo možno izrisati (funkcija 

LK_PROFINS je vrnila napako). V takšnih primerih se vzdolžni profil zdaj ustvari, vendar brez izpolnjene 

rubrike razširitev (LRO_5). 

31D5 – Faktor merila oznak se ponastavi, če možnost merila oznak ni 

uporabljena 

Pri ponovnem spreminjanju merila vzdolžnega profila brez izbrane možnosti CGS oznak, se je podatek 

o prej uporabljenem faktorju skaliranja izbrisal, zaradi česar so bile CGS oznake ponovno skalirane s 

privzeto vrednostjo. Ta podatek se zdaj ohrani v vzdolžnem profilu, ne glede na izbiro možnosti. 

31D5 – Sprememba merila se ne izvede, dokler profil ni osvežen 

Sprememba merila vzdolžnega profila je lahko povzročilo sesutje, če podatki o širini trakov niso bili 

usklajeni med interno knjižnico in narisanimi elementi. Težavo je bilo mogoče odpraviti z ročno 

osvežitvijo vzdolžnega profila (31X). Težava je zdaj odpravljena. 

31D5 – Vertikalne linije nivelete in krogi tangent so dvakrat povečani 

Vertikalne linije nivelete in krogi tangent so bili napačno skalirani tako z možnostjo merila oznak, kot 

tudi z možnostjo merila rubrik. To je zdaj popravljeno, tako da je vezano samo na merilo oznak, ki ga je 

zdaj možno tudi ročno nastavljati (faktor povečave). 

31D5 – Niveleta odstranjena pri spreminjanju merila 

Zaradi nepopolnih ali napačnih podatkov razširitev v risbi, se postopek spreminjanja merila ni mogel v 

celoti zaključiti, zaradi česar se niveleta ni ponovno izrisala. V takšnih primerih se rubrika razširitev pusti 

prazna in se postopek v celoti izvede. 

31D5 – Sprememba merila spremeni ime osi v vzdolžnem profilu 

Če je v risbi obstajalo več osi in je bila izbrana os brez vzdolžnega profila, je lahko prišlo do nenamernega 

preimenovanje vzdolžne osi druge osi. Dodano je bilo dodatno preverjanje, če ima aktivna os ustvarjen 

vzdolžni profil, s čimer je bila težava odpravljena. 
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31H9 – Odpravljene težave s premikanjem tabel nivelete brez vertikalnih 

zaokrožitev 

Pri niveletah, ki so vsebovale tangente brez vertikalnih zaokrožitev, je lahko prišlo do nepravilnega 

položaja oznak po premiku tabel, saj podatki o tangentnih točkah niso bili na voljo v EED zapisih. Ta 

težava je sedaj odpravljena z dodatnim izračunom tangentnih točk, kadar jih ni mogoče prebrati iz 

obstoječih podatkov. 

Odpravljena je tudi težava pri nastavitvi NIV_CURV_TPMODE = 0 (način postavitve tabel glede na 

referenčno višino), kjer tabel ni bilo mogoče premikati. Ob uporabi ukaza za premik se nastavitev sedaj 

samodejno spremeni na vrednost 1, kar omogoča pravilno premikanje tabel. 

31K3 – Težava pri aktivnih stacionažah prečnih profilov 

Obstajali sta dve težavi, povezani s stacionažo in zaokroževanjem decimalnih vrednosti. V določenih 

primerih sta se začetna in/ali končna točka glavnega elementa ter položaj prečne osi skoraj, vendar ne 

točno, ujemali zaradi natančnosti v CAD-u. Toleranca je bila prilagojena, s čimer je težava odpravljena. 

41E1 – Omogočena izdelava prečnih prerezov tudi v primeru, ko so v risbi 

samo korespodenčne prečne osi 

Odpravljena je težava pri izdelavi prečnih prerezov v primerih, ko horizontalna os ni vsebovala lastnih 

prečnih osi, temveč samo korespondenčne prečne osi sosednje osi. V takšnih primerih podatki o terenu 

niso bili pravilno prebrani, zato izdelava prečnih prerezov ni bila mogoča. S to izboljšavo je sedaj 

omogočena pravilna izdelava prečnih prerezov tudi za osi, ki vsebujejo samo korespondenčne prečne 

osi. 

41F1 – Podatki cestišča niso bili izrisani na korespondenčnih prečnih oseh 

V primerih, ko je na isti stacionaži obstajalo več zapisov cestišča, se podatki niso pravilno uporabili. 

Posledično cestišče glavne ali dodatnih osi ni bilo izrisano. Težava je odpravljena, izvoz podatkov 

cestišča (31N) pa zdaj za vsako os shrani tudi ločen zapis (če se zapisi nahajajo na isti stacionaži). 

41G5 – Popravljen napačen izris elementov spodnjega ustroja 

Odpravljena je težava pri izrisu elementov spodnjega ustroja, kadar je bil izbran samo element na desni 

strani osi. V takšnih primerih se je novi element izrisal v napačni smeri (navzgor namesto navzdol). 

Ta težava je sedaj odpravljena, zato izris pravilno deluje v vseh primerih – pri izbiri elementov samo na 

levi strani, samo na desni strani ali na obeh straneh osi. 

41K2 – Odpravljena težava z izrisom presečnih linij v prečnih prerezih v ACAD 

V določenih primerih se presečne linije v prečnih prerezih niso pravilno izrisale, čeprav je linija obstajala 

v situaciji. Težava je bila povezana z omejitvami CAD natančnosti, zaradi katerih presečišče ni bilo 

pravilno zaznano. 

Ta težava je sedaj odpravljena z izboljšanim določanjem najbližje točke v primerih, ko presečišča ni 

mogoče neposredno izračunati. Presečne točke in presečne linije se sedaj pravilno izrišejo v vseh 

primerih. 
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41M1 – Poenoteno prepoznavanje velikih in malih črk pri imenih 

planimetrirnih količin 

V različici CGS 2026.1 je bila pri interaktivni metodi za planimetrijo uvedena sprememba, zaradi katere 

je sistem razlikoval med velikimi in malimi črkami v imenih planimetrirnih količin. Predhodno so se 

količine obravnavale neodvisno od velikosti črk. 

Ta sprememba je sedaj odpravljena, zato se planimetrirne količine, definirane z velikimi ali malimi 

črkami, ponovno prepoznajo kot enake količine. 

52D4 – Osvežitev križišča nepravilno spremeni površino in mejo 

Osveževanje križišča, ki se uporabi ob spremembah nivelet ali prečnih nagibov vezanih osi, je lahko 

povzročilo spremembo meje križišča in posledično tudi ustvarjene površine. Z manjšimi izboljšavami 

pri upoštevanju mejnih robov je ta težava zdaj odpravljena. 

52E1 (31D1) – Izris profila krožišča brez ročnega urejanja 

CGS osi, ki imajo isto začetno točko (kot na primer krožišča) ali kjer se končna točka osi dotika druge 

točke iste osi (lokalne ceste, parkirišča ipd.), niso bile pravilno prepoznane. Posledično vzdolžnega 

profila ali prečnih prerezov ni bilo mogoče izrisati brez ročnega urejanja horizontalne osi. 

To je zdaj popravljeno – začetna in končna točka sta v takšnih primerih pravilno prepoznani, zato je 

mogoče vzdolžni profil in prečne prereze izrisati brez dodatnih korakov. 

LandXML Izvoz – Odpravljena težava s prepoznavanjem vzdolžnega profila 

V določenih primerih elementi vzdolžnega profila, kot sta teren profila in niveleta, pri izvozu v LandXML 

niso bili pravilno prepoznani. Težava se je lahko pojavila glede na način kako so bile horizontalne osi in 

vzdolžni profili narejeni v isti risbi. Dodano je bilo preverjanje za pravilno prepoznavanje pripadajoče 

osi in povezanih elementov pri izvozu, s čimer je težava odpravljena. 

LandXML Uvoz – Datoteka ni bila prebrana zaradi vhodnih podatkov o meji 

V nekaterih primerih je bila meja definirana samo z eno točko ali pa je manjkala definicija tipa meje. 

To je povzročalo težave pri uvozu, ki so zdaj odpravljene. 
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3. AUTOSIGN 

3.1. IZBOLJŠAVE 

55H4 – Brisanje prometnih znakov 

Brisanje prometnih znakov je zdaj hitrejše in enostavnejše. Uporabniki lahko izbrišejo celoten 

prometni znak tako, da izberejo znak ali njegov drog in pritisnejo tipko Delete na tipkovnici. 

Ukaz 55H4 je zdaj mogoče uporabiti tudi za brisanje prometnih znakov. Preprosto izberite Izbriši na 

ribbonu ali zaženite 55H4, izberite prometni znak in pritisnite Enter. 

 

 

3.2. POPRAVKI 

55C1 – Prevelik drog znaka v AutoCAD-u 

Drogovi prometnih znakov so zdaj v AutoCAD-u prikazani v ustrezni velikosti. Prej se je pri vstavljanju 

prometnega znaka z ukazom 55C1 drog izrisal 1000-krat večji od pravilne velikosti. Ta težava je 

vplivala samo na ACAD in se ni pojavljala v ACAD Civil 3D. 

55H1 – Napačni parametri pri urejanju Vzdolžnih/Prečnih označb 

V verziji 2026.1 je ukaz 55H1 – Uredi prikazoval parametre zadnje izrisane označbe, ustvarjene z 

ukazom 55D1 ali 55D2, namesto parametrov označbe, ki je bila izbrana za urejanje. S tem popravkom 

je delovanje funkcije ponovno enako tistemu iz različice 2026.0 in starejših različic. 

55D1/55D2 – Parameter "Barva" Vzdolžnih/Prečnih označb 

Autosign si zdaj zapomni tudi parameter Barva. (Autosign si v vsaki risbi zapomni nazadnje 

uporabljene vrednosti parametrov za prometne znake in talne označbe. V novih risbah se privzete 

vrednosti naložijo iz baze podatkov.) 

55H1 – Urejanje atributov droga 

Atributa Dimenzija in Folija se v pogovornem oknu Uredi za drogove ne prikazujeta več, saj se ta 

parametra nanašata samo na znake. 
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